
به نام خدا

کلیدواژه تفصیلی آکام

مبحث پنجم

مولفان :

سارا اسعدی جعفرآباد
سیده مهسا موسوی شیلگانی

نازنین نظافت

انتشارات ارسطو 
)سازمان چاپ و نشر ایران - 1402( 

نسخه الکترونیکی این اثر در سایت سازمان چاپ و نشر ایران و اپلیکیشن کتاب رسان موجود می باشد
chaponashr.ir



نام کتاب : کلیدواژه تفصیلی آکام )مبحث پنجم(
مولفان )به ترتیب حروف الفبا( : سارا اسعدی جعفرآباد - سیده مهسا موسوی شیلگانی - نازنین نظافت

ناشر : ارسطو ) سامانه اطلاع رسانی چاپ و نشر ایران ( 
صفحه آرایی، تنظیم و طرح جلد   : پروانه مهاجر

تیراژ : 1000 جلد   
نوبت چاپ : اول – 1402  

چاپ : زبرجد
قیمت : 153000 تومان

فروش نسخه الکترونیکی - کتاب رسان :
https://chaponashr.ir/ketabresan 

شابک دوره : 978-622-339-629-8
   شابک : 978-622-339-635-9 

تلفن مرکز پخش : 09120239255 
www. chaponashr. ir

انتشارات ارسطو

سرشناسه : اسعدی جعفرآباد، سارا  ،  1367  -  
 عنوان و نام پدیدآور : کلیدواژه تفصیلی آکام )مبحث پنجم(/ مولفان سارا اسعدی جعفرآباد، سیده مهسا 

موسوی شیلگانی، نازنین نظافت.
 مشخصات نشر : ارسطو ) سامانه اطلاع رسانی چاپ و نشر ایران (،   1402. 

 مشخصات ظاهری :   116ص. : جدول.
 شابک :  978-622-339-635-9 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 موضوع : ساختمان سازی -- ایران -- صنعت و تجارت -- آزمون ها -- راهنمای مطالعه

Construction industry -- Examination -- Iran -- Study guides
ساختمان سازی -- صنعت و تجارت -- استانداردها -- آزمون ها و تمرین ها

.Construction industry -- Standards -- Examinations, questions, etc
 شناسه افزوده : موسوی شیلگانی، سیده مهسا

 شناسه افزوده : نظافت، نازنین  ، 1370 - 
     TH145   : رده بندی کنگره 

 رده بندی دیویی :        690/02955   
 شماره کتابشناسی ملی :  9514405  

 اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا



 الف 

 پیشگفتار 
 

 به نام او

ی قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسی رو داشتیم  سناریوی تألیف کلیدواژه تفصیلی آکام از اینجا شکل گرفت که ما سه نفر دغدغه 

ی کافی را برای قبولی داشته باشیم. پس شرط اول برای قبولی در های قبل متوجه شدیم که باید مطالعههای دورهو با بررسی آزمون

اما می برای مطالعه آزمون مطالعه، مطالعه، مطالعه.  یا شاغل هستند، پس زمان کافی  یا در حال تحصیل  اکثر دوستان ما  ی دونیم که 

 ی تألیف کلیدواژه تفصیلی در ذهنمون زده شد.  مباحث رو ندارند. این شد که جرقه 

مباحث   تفصیلی  کلیدواژه  در  گانه  22این مجموعه شامل  اتصالات جوشی  و  راهنمای جوش  و  ایران  ملی ساختمان  ی مقررات 

های فولادی هست. کلیدواژه آکام براساس حروف الفبا مرتب شده و درمقابل اون شرح مختصری از کلیدواژه رو آوردیم تا  ساختمان

 تر به پاسخ برسیم.  ها کمتر مراجعه کنیم و سریعبتونیم به سایر کتاب 

از اونجایی که کلیدواژه آکام به صورت مبحث به مبحث ارائه شده، بهتره بدونیم که هر مبحث به چه موضوعاتی اشاره داره.  

هستش    یمواد و مصالح ساختمان  یبندو بسته   ینگهدار  ات،یمربوط به خصوص  یطور کلبه   مقررات ملی  5  مبحثپس دوست من دقت کن  

   :شهیم ریکه شامل موارد ز

ق  ،یسفال  یهافراورده  ،یسنگ و سنگدانه، کاش  ،یآهک، گچ، ملات ساختمان  مان،یس بتن،   ، یو حرارت  یرطوبت  قیعا  ر،یآجر، 

 ای. لرزهو جداگر  راگرینانو مواد  م ،یآهن ری)بسپار(، چوب، آهن، فلزات غ یساختمان مریرنگ، پل آلات،راق ی شه،یش

تر بدونی هر مبحث حول چه موضوعاتی بحث کرده، یه سر به تلگرام و اینستاگرام  خواهی دقیق مهندس جان در ضمن، اگر می 

 ما بزن و با محصول فلوچارتمون آشنا شو.  

 شیم ما رو در فضای مجازی دنبال کنید.خوشحال می

https://t.me/AkAm_group_Arc 
https://www.instagram.com/akam_group_arc 

 امیدواریم بتونیم در رسیدن به این هدفتون کنارتون باشیم .
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5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و  ه ی  

 



 

 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

ASTM     رت تنت ت استتنتارت اعت 

 المللیبین

وجود نداشتن استاندارد ملی برای 

 مصالح و فرآورده ساختمان

در مواردی که استتتاندارد ملی وجود نداشتتته باشتتدم تا زمان تدوین استتتاندارد ملی باید مرا عم   رار  

 گیرد.
 3-3-1-5م 2ص

EN    رت تنت ت استتتنتارت اعت 

 المللیبین

برای وجود نداشتن استاندارد ملی  

 مصالح و فرآورده ساختمان

در مواردی که استتتاندارد ملی وجود نداشتتته باشتتدم تا زمان تدوین استتتاندارد ملی باید مرا عم   رار  

 گیرد.
 3-3-1-5م 2ص

EPDM 
 4-2-2-17-5م 130ص الاستومر گرمانرم فیزیکی. نوع پلیمر (رنور تينپ وپیلناتیلن)

EVA (اسناتوریلاتیلن)  4-2-2-17-5م 131ص الاستومر گرمانرم شیمیایی. پلیمرنوع 

FRP 
انواع تولیدم کاربردم مشتتاصتتات  

 FRPمیلگرد 

ای برای مصتار  شتوند و کاربرد گتتتردهبه صتورت میلگرد یا ور  عرضته می عمدتاً FRPمحصتولات  

از  بی   FRPا دارند. همچنین با توجه به مشتاصتات منحصتر به فرد میلگرد  ههستازی و تممیر ستازبه

رستان کلریدی و کربناستیون و خواص مکانیکی مناست   مقاومت به خوردگی آنها نتتبت به محی  آستی 

 گردند.   ای نیز استفاده میدر مقاصد سازه

 1-17-5م 128ص

ISO    رت تنت ت استتتنتارت اعت 

 المللیبین

وجود نداشتن استاندارد ملی برای 

 مصالح و فرآورده ساختمان 

مرا عم     ASTMو  ENم ISO المللی نظیر تا زمان تدوین استتتاندارد ملی باید استتتاندارد ممتبر بین

  رار گیرد.
 3-3-1-5م 2ص

MC ) تمریف )قی  کن گی 
که سترعت تبایر    شتودمشتابه تهیه می حرل مانند نفت ستفید و یااز ح  کردن  یر ختتتتالر در موادی  

 ر است.تزودگیرم کندتر و طولانییر نتبت به حرل بنتزین در   این حرل
 م )ث(2-1-2-11-5م 84ص

pH   آب غیر آشامیدنی در بتن آب رص فی pH    م )ت(1-3-3-10-5م 69ص باشد. 5/8 یا بیشتر از 5آب مصرفی در بتن نباید کمتر از 

RC  ) قی  زوتگی(  

  صتستب  نظیر بنزین استتفاده شتودم  یر حا حرلاگر برای ح  کردن  یر خالر و تهیة  یر محلول از 

شتود و موجود در این  یر در مدت نتتبتاً کمیم پ  از مصتر   یرم تصتمید می لزودگیر استتم زیرا حر

 ماند.  یر اصلی برجای می

 م )ت(2-1-2-11-5م 84ص

SC  ) تمریف )قی  تي گی 

وانم متاننتد  تدیرگیر نفتیم متاننتد گتازوییت  یتا نفتت ستتتیتاهم می  لحرم  بتا حت  کردن  یره ختالر در روغن

 یرهای خالرم متتتقیماً از تقيیر نفت خام تهیه کرد. برای گیر  کام   یرهای دیرگیر بمد از مصتر م 

گیرندم بلکه تغییر شک  دی لازم است. در وا ع این  یرها در شرای  آب و هوای عادی نمیات زمان زیدم

 .مولکولی آنهتا نتبتاً تدریجی و طولانی است

 م )ج(2-1-2-11-5م 85ص

 های تمیین شده مواد مرتنتبت گی ی تقیقابزاع ار ازه

های مالوط کن استتفاده شتود. گیری د یق و دستتگاهها تا حد ممکن باید از ابزار اندازهبرای تهیه مرت

های تمیین شتد  این موادم کنترل و به گیری مواد مرت مورد استتفاده در ستاختمانم باید نتتبتدر اندازه

هام استتفاده از بی  و کمچه و نظایر آن مجاز نیتتت و باید حتماً  د ت رعایت شتود. برای رعایت این نتتبت

 ای با حجم ممین استفاده شود. از پیمانه

 3-1-3-5-5م 35ص

 2-1-3-18-5م 139ص .مترمیلی 1500و عرض حداکثر  مترمیلی 3100با حداکثر طول  بندیمورد استفاده در  ال  اب ات تخنه لايه

 1-1-21-5م 157ص شود که برخی از مواد خواص جدیدی کت  کنند.ابماد نانومتری سب  میریزشدن ابماد ذرات ماده تا  نانومتر اب ات ذعات راته

 رو  قاپذي یبا

لیتردر مترکم    8آب مالوط دیگر که در یکی مقدار   2با تمیین شتتده همراه   تلوط بتن طبق نتتتبما

لیتر در مترمکمت  کمتر از طرخ مورد   8بیشتتتتر از طرخ مالوط مورد نظر و در مالوط دیگر مقتدار آب  

 نظر استف ساخته شوند. 

 م )د(5-1-3-1-5م 75ص

 ظرفیت مالوط بتن ابقاپذي ی

حتالتت تتازه و در تمیین نتتتتبتت مالوط ابقتاپتهیری کته ظرفیتت مالوط بتن در حفت الزامتات عملکرد در 

ستات شتده استت بررستی شتود و با تغییرات ناریز در کمت و کیفیت مصتالح و مواد مصترفی و رو  اجرا 

 در خصوصیات بتن تازه و خواص بتن سات شدهم تغییرات عمده ایجاد نشود.

 م )د(5-1-3-1-5م 75ص

 گرماسات )ترموست( گرماسات )ترموست(. نوع پلیمر يوعتان اپوکسی پلی

 4-4-6-5م 42ص . نشتود استتفاده هتا ختواب اتتا  ماننتد بتتته فضاهای و اهبیمارستان در ها گرانیت از است بهتر سنگ گرانیت اتاق خواب

 1-17-5م جدول 129ص محصول تمام شده نهایی. -ای نوع کاربرد غیر سازه -تجهیزات تأسیتاتی مکانیکی  کاربرد پلمیر لاتااتص

  آلورینیوماتصالات 
شتود. برای آن دستته از آلیاژهای  میم از پرچم جو  و پیچ استتفاده میودر اتصتالات ستاختمانی آلومینی

 .پهیری ندارندم پرچ کردن مناس  استآلومینیمی که به خوبی  ابلیت جو 
 1-2-20-5م 153ص

رتنتورت   تيتنپت وپتیتلتناتتیتلتن

(EPDM) 
 4-2-2-17-5م 130ص الاستومر گرمانرم فیزیکی. نوع پلیمر

 4-2-2-17-5م 131ص الاستومر گرمانرم شیمیایی. نوع پلیمر (EVAاسنات )وریلاتیلن

  رار دادن مصالح در برابر رطوبت ساخنمان اج ا
)مانند روب(   هنگام اجرای ساختمانم از  رار دادن متتقیم مصالحی کته در برابتر رطوبتت فتتادپهیرند

 بر روی آجر باید خودداری شود.
 3-5-9-5م 63ص

رت تل   اجت ا تع  قتیت گتورتی 

 ساخنمان
 حرارت دادن

حرارت دادن  یرم برای اجرای  یرگونی در مح  ساختمانم سب  انتشار گازهای مضتتر و افزای  آلودگی  

ض آن داردم لها ضتروری استت تمهیدات لازم  راد در ممرشتود. همچنین خير ستوختگی شتدید برای افمی

 در این زمینه اندیشیده شود. 

 1-4-12-5م 93ص

  اجزا آج 
شتک   و  استه آهکیم بتنیم  مارنیم  شتیلی و شتیتتتیم  رستیم در گونهستاختمانی استت که    هآجر فرآورد

 شودمگوناگون تولید می
 1-9-5م 57ص

  اجزا آج  بننی
شتود. برای  های ممدنی مناست  و آب تهیه میستیمان پرتلندم ستنگدانهنوعی بلوا ستیمانی توپر که از 

 شتود گیری از کاربرد ویژ  آن از افزودنی مناس  استفاده متیبهره
 4-9-5م 58ص
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

عستتیل ،تتیتلتیل   آجت   اجتزا 

 ،یسنی و راعری
 

آجری که از پات خشت خام رستی و یتا از پاتت خشت تهیه شده ازمالوط مرطوب فشرده شده شی  

درجة سلتیوس به دست 1000و شیتت و متتتارن )رو  پرستتتی( و در هتتتر دو حالتم در دمای حدود  

 آید.  می

 1-9-5م 57ص

 2-9-5م 58ص شود.گیری و پاته  میاز رسم لوم یا مواد رسیم با افزودنتی )متواد هتوازا ( یتا بتدون آنهتا  ال   اجزا آج  س ک

  اجزا آج  راسه آهکی

از مالوط ماسة سیلیتی یا ستتیلیکاتی )یتتا ستتنگ خردشتتده یتتا مالوطی از این دو( و آه م در باار 

شتود. خاکتتتر بادیم ستربار  کور  آهن گدازی و بتتتتته طورکلی ضتایمات صتنمتی  آب و گرما تولید می

 .روندبرای تهیة این نوع آجرها به کار میمناس  

 3-9-5م 58ص

اجزا آهتک ،تتک نته يتا آهتک 

 هی عاته  
 3-1-1-3-5م 15ص  از لحاظ شیمیایی

 5-1-1-3-5م 16ص درصد خاا رس است. 25تا  15درصد اکتید کلتیم و  85تا  75آهکی است که دارای   اجزا آهک ریمه آبی

 3-2-2-5م 8ص .ای مجاز نیتتباربر و اهدا  سازه اجزاسیمان بنایى سفید در تولید   استفاده از سیمان بنایی سفید ایباعب  و اه اف سازه اجزا

اجزا بلوک )قط تات( ستتیماری  

  تارهس ک
بلوا ستیمانی ستب  دانه )توپر و توختتتتالی ( از اخترط ستیمان هیدرولیکیم آب و دانه ستب  ممدنی  

 شود.طبیمی و یا مصنوعی ساخته می
 3-2-10-5م 67ص

  اجزا بلوک س ک گچی

ها و مواد پلیمری محلول در آبم و آب ستاخته شتده و در اعضتای دانهاز گچ ستاختمانی صتنمتیم ستب 

هام  گیرد. در بلوا ستب  گچی ممکن استت از الیا م پرکنندهغیرباربر ستاختمانی مورد استتفاده  رار می

 آور استفاده شود. های ریز یا سایر مواد افزودنی غیرزیانسنگدانه

 1-3-2-4-5م 23ص

  اجزا بلوک س الی توخالی
بلوا ستفالی توخالی با خاا رسم لای و ماستهم بدون افزودنی یا با افزودنی )مانند مواد حباب ستتتتتاز ( 

 شود. هی و پاته میدشک 
 1-9-5م 57ص

  اجزا بلوک گچی
ممکن شتود. در این بلوا ای ستاختمانی استت که از گچ ستاختمانی فرآوری شتده و آب تولید میفرآروده

 آور نیز استفاده گردد.های غیرزیانهام ماسه یا سایر افزودنیاست از الیا م پرکننده
 1-3-2-4-5م 23ص

 1-2-2-13-5م 95ص .از کوپلیمرهای آن ساخته شده یکی ااط یتاستایرن  اب  انبهای پلیگیری دانهکه با  ال  ایماده  اسناي ن رن سطاجزا پلی

ر کت  پنتل  صتت ت تات    اجزا 

گتتچتتی  تتايتتق عوکتت  تاع 

 ح اعتی/صوتی

 
گهاری شتده استت. این  دار گچی لایهکاریم که درون صتفحات روک پن  ستاخته شتده ار فرآروده عایق

 دهنده نفوذ باار آب یا بدون آن باشند.ها ممکن است دارای مواد کاه پن 
 2-3-2-4-5م 24ص

 5-2-13-5م 96ص شود.کننده و مواد رتباننده ساخته میمنبت م الیا  متلح ایق حرارتی صلبی استت کته از پرلیتتع  تخنه پ لیت رن سط اجزا

تخنتته بتتوب پن تته  اجتتزا

 رن سط
 

ی ساییده منبت  ساخته و منحصراٌ با رت  طبیمی که اهای که از روب پنبتتته دانساختهفرآورده پی 

 شود.خارج شده رتباننده می از دیواره سلول آن تحت فشار و حرارت
 10-2-13-5م 97ص

تهن ه ستتاراره اجزا تشتتکیل

 ر ک   ايق ح اعتی بی وری
 

هر ی  از این انواع متشک  از ی  لایه عایقم ی  لایه اندود زیرکارم ی  لایه م م ی  لایه اندود زیرکار 

 و ی  لایه اندود نمای نهایی است.   
 11-1-م پ175ص

تشتتک رمتا  لیت اجزا   -تهنت ه 

ستتارتارته ر کت   تايق ح اعتی 

 بی وری

 
استتتایرن استتت که ستتيح آن با این نوع نما مممولاً متشتتک  از ی  لایة عایق حرارتیم مانند تاته پلی 

 پلیمری یا سیمانی متلح اندود شده است .ت مر
 11-1-م پ175ص

تشتتکتیتل رتیت اگت   اجتزا  هتنت ه 

 ويسکوپلاسنیک
 15-1-1-م پ180ص ساخته شده است. بمیراگر  از ی  بلوا لاستیکی  رار داده شده بین دو صفحه فلزی  وسی شک   

  اجزا خمی  گچی

شتود. خمیر گچ و از پاشتیدن تدریجی گرد گچ ستاختمانی در آب و به هم زدن آن خمیر گچ ستاخته می

هتای گچ و ختاام گچ و متاستتته و گچ پرلیتت در این گروه  رار دارنتد. متاد  رتتتتبتاننتد  این خمیر و مرت

 های گچی زودگیر هتتند و باید به سرعت مصر  شوند. ها دوغاب گچ است. مرتمرت

 4-2-2-5-5م 32ص

  تال و تخنه پشم بوب اجزا
ای با ی  رتباننده ممدنی و تحت فشار تا ضاامت فله کاری صلبی است که از پشم رتوبفرآورده عایق

 شود.نهایی آنم رتباننده می
 12-2-13-5م 97ص

پنتتتل ر کتتت   1اجتتتزا عته 

تاع گچتتی صتت  ات عوکتت 

  ايق ح اعتی/ صوتی

 

(م فوم EPSاستتتتتایرن منبتتتت  )هتای عتایق حرارتی متاننتد فوم پلیفرآوردهرتتتتبتانتدن یکی از    1رده  

( و فوم PIR و  PURیورتان صل م فوم پلی ایزوسیانورات )(م فوم پلیXPSاستایرن اکتترود شده )پلی

 شود.دار گچی ساخته می( به صفحات روک PFفنولی  )

 2-3-2-4-5م 24ص

پنتتل ر کتتت   2اجتتزا عته 

تاع گچتتی صتت  ات عوکتت 

  ايق ح اعتی/ صوتی

 2-3-2-4-5م 24ص شود.دار گچی تولید می( به صفحات روک MWبا رتباندن پشم ممدنی ) 2رده  

ستتاراره رمتتای ر کتت   اجتتزا

 تتايق ح اعتتتی بی ورتتی بتت  

پلی رن ستتتط اپايه  ستتناي ن 

(ETICS) 

 

  دهنن کستتتامانهم تقویتری حرارتتتتی ویتتتژه  کاعایق  صالحرت  ویژه سامانه و اتصالات مکانیکی ویژهم م

هنده نمای دژه ستامانه تشتکی وی  یا ممدنیستامانه شتام  شتبکه فلزی یا الیا  شتیشتهم مصتالح آلی  داخلی  

 .سامانه

 ) (  1-1-3-13-5م 101ص

  تارهاجزا س ک

  آتشفشتتانیمکتتر   خا  پتتومی م  ماننتتد  طبیمتتیم  ستتب   سنگدانه شام   است و  کم  با رگالی  ایسنگدانه

  مای هدیاتوم   شی شدهم  منبت  اسلیت و  شی  رسم  مانند  مصنوعیم  سب   سنگدانه  و  دیاتومیتتت تتتو م

 .  است سنگ زغال یا ک  احترا  نهایی محصول و شده سینتر یا منبت  سربار  و ورمیکولیت پرلیتم

 2-2-2-7-5م 46ص



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و  ه ی  

 



 

 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

  پوش گچیاجزا سقف
دار که  ب  از نصت  باید خشت  شتد باشتند. این  يمات  يمات پی  ستاخته از گچ با لبه داخلی ماهیچه

 شوند. های دیگر تولید میمالوط گچم آب و مقدار کمی الیا  شیشه و افزودنی
 3-3-2-4-5م 24ص

 1-6-5م 39ص از ی  یا رند کانی تشکی  شده است.  اجزا سنگ ط ی ی

  اجزا سنگ لوح )اسلیت(
 و   کلریت  میکامنی  کا دارای و شتتتتتی   دگرگتتتتونی حاصت   اغل  که ریزبلورینم شتده  دگرگون  ستنگ ی 

 .است کوارتز
 6-2-6-5م 40ص

  آهک ساخنماناجزا سنگ
 دو  هر از  ترکیبی یا(  دولومیت)منیزیم  و  کلتیم  دوگانه  کربنتتتات  یتتتا  کلتتتتیم  کربنات  از  متشک   اساساً

 .است
 1-2-6-5م 39ص

  سنگ ارهاجزا 
  آهن  ذوب  بلندشدهم مانند ماسهم شنم سنگ شتتهم یا سربار  کور  مصالحی طبیمیم مصنوعی یا بازیافت

 .است ایدانه شد  منبت  رس خاا و
 1-7-5م 45ص

  اجزا سیمان آریخنه
طبیمیم  ی  هاپوزولانجزء اصتلى آنها کلینکر ستیمان پرتلند استت و داراق مقادیرق از مواد مناست م مانند  

 رتلند است. پمصنوعىم یا مواد افزودنى ویژه جاگزین سیمان 
 2-2-2-5م 6ص

  اجزا سیمان بنايی
از آستیاب کردن کلینکر ستیمان پرتلند و ستنگ آه  طبیمیم یا مالوط کردن ستیمان پرتلند و پودر نرم 

 آید.ممین بدست می گدازیم  به نتبتشده آه م یا پوزولان طبیمی و مصنوعی و یا سربار  کوره آهن
 4-2-2-2-5م 7ص

  اجزا سیمان پ تلن 
ستتیمان ميابق با  از آستتیاب کردن کلینکر و ستتنگ گچ یا ستتولفات کلتتتیم متبلور خام در کارخانه

 شوند.تولید می 389خصوصیات مندرج در استاندارد ملی ایرانم شماره 
 1-2-2-5م 5ص

  اجزا سیمان پ تلن  آهکی
درصتد آه   20الی  6کردن مالوط رتتباننده هیدرولیکیم از خانواده ستیمان پرتلندم که از آستیابماد   

 گردد.درصد کلینکر سیمان پرتلند تولید می 80ویژه همراه با درصد مناسبی سنگ گچ و حدا   
 3-2-2-2-5م 7ص

  اجزا سیمان پ تلن  پوزولاری

رتلند و پوزولانم که یا به پرتتتباننده هیدرولیکى استتتم متشتتک  از مالوط کام  و یکنواخت ستتیمان  

رو  پودر کردن همزمان کلینکر ستیمان پرتلندم پوزولان و ستنگ گچ در آستیاب یا با ستای  جداگانه  

 آید. پوزولان و آمیاتن آن با سیمان پرتلند و یا ترکیبی از دو رو  به دست می

 1-2-2-2-5م 6ص

  عرگى پ تلن  مانیاجزا س
 ممدنى )بدون داشتتن واکن  شتیمیایی( به سیمان پرتلند مممولى براق ساخت سیمان  از افزودن رنگدانه

 .ای و سیاهپرتلند رنگى  رمزم  هوه
 4-2-2-5م 8ص

  ایاجزا سیمان پ تلن  س باعه
  ستنگ و  آمور  و  فمال  شتده  دانه   پرتلند ستربارستیمانى استت که از آستیاب کردن مالوط کلینکر ستیمان  

 .آیدمى دست به ممین هاینتبت به سربارهم پودر و پرتلند سیمان مالوط  از یا و گچ
 2-2-2-2-5م 6ص

 اجزا سیمان پ تلن  ر ک 

 22/ 5–الف  
 

نوع از مواد افزودنی ممدنی )ستتنگ آه  ویژهم  2از آستتیاب و مالوط کردن کلینکر ستتیمان با حدا    

شتدهم رس یا شتی  گدازیم خاکتتتر بادیم پوزولان کلتتینهپوزولان طبیمی مرغوبم سترباره کوره آه 

 شود. پاته شدهم دوده سلیتی( همراه با درصد مناسبی از سنگ گچ حاص  می

 5-2-2-2-5م 7ص

 13-2-13-5م 97ص شود.مممولاً با الیا  تقویت می فرآورده )عایق( شام  سیلیکات کلتیم هیدراته است که  سیلیکات کلسیم اجزا

  تاع گچیاجزا ص  ات عوک 

های کاغه صتنمتی  ای متتتيی  شتک  و متتيح و متشتک  از ی  هتتتة گچی استت که با ور هفرآورده

کند.  )کرافت( پوشت  داده شتده استت. با توجه به نوع استتفاده از صتفحهم نوع ستيوخ کاغهی تغییر می

 هتتة گچی ممکن است دارای مواد افزودنی برای ایجاد خصوصیات عملکردی ویژه باشد. 

 2-3-2-4-5م 23ص

تاع گچی اجزا صت  ات عوک 

 الیافی
 2-3-2-4-5م 24ص شده هتتند.شده با  الیا  پا صفحاتی از گچ ساختمانی متلح 

تاع گچی اجزا صت  ات عوک 

 رسلح ، ه با الیاف
 

شتوند که کامرً به شتبکه  دار گچی متتلح شتده با الیا  از ی  هتتتة گچی تشتکی  میصتفحات روک 

توانند متشتک  از ی  الیافی بافته یا نبافته از جن  ممدنی یا غیرممدنی رتتبیده استت. این صتفحات می

 یا رند لایه باشند.

 2-3-2-4-5م 24ص

اع تصتت  ات عوکتت  اجتتزا

گچتتتی بتتته عوش خشتتتک 

 )تعای وال(

 
دار  دار گچی و ستازه ستب  فلزی استت. صتفحات روک لی دیوار خشت  شتام  صتفحات روک ک  ستامانه

 کنند.  عنوان پوش  و سازه فلزی به عنوان زیرسازه باربر آن عم  میگچی به 
 10-1-م پ173ص

اجتتزا  تتايق عطتتوبنی بتتام و 

 سطوح خاعجی ساخنمان
 

به صتورت ت  لایه با بتتتری از ی  لایة پلی استتر ترمی و یا به صتورت دو لایه با بتتتری از ی  لایه 

 .شوندمهاب  یر اصرخ شده با مواد پلیمری مالوط می  شیشه و ی  لایه پلی استر ساخته و با االی
 2-3-2-12-5م 91ص

 ايق عطتتوبنی بتت  پايتت    اجزا

 قی  اکسی ه
 

ه صورت بافته یا نبافته که با  یر اکتیده اشباع بای متشک  از الیا  آلی یتتا الیا  ممتتنی و آلی  فرآورده

 .شده است
 م )پ(2-3-2-12-5م 92ص

 م )الف(2-3-2-12-5م 92ص شود.  استفاده می )پلتی پتروپیلن اتکتی (م APPاز  یر اصرخ شده با مواد پلیمریم بته سترگروهی   A ايق عطوبنی روع  اجزا

  S ايق عطوبنی روع  اجزا
)استتایرن بوتتتتتادین استتایرن کوپلیمر( استتفاده   SBSاز  یر اصترخ شتده با مواد پلیمریم به سترگروهی  

 .شودمی
 م )ب(2-3-2-12-5م 92ص

 7-2-13-5م 96ص کاغه با رتباننده و کندسوز کننده است. عایق الیافی ساخته شد ه از رتوبم کاغته یتا مواد خام   ايق سلولزیاجزا 

  ف آوعته الیاف بوب اجزا
یا افزودنی ستاخته   آن و  رتتتتتوب بتتتتتا افزودن مواد رتتباننده یا بدوناری که از الیا   کعایقفرآورده  

 گیرد.شوندم نیز در بر میرا که به رو  مکانیکی رتباننده می شتود. ایتن تمریف فرآوردهمی
 11-2-13-5م 97ص

قتابتل  الاستتنتور ی  فوم  اجزا 

 ار طاف
 

مصنوعیم یا مالوطی از آن دو ستتاخته  ای است که از لاستتتی  طبیمی یا  فوم  اب  انميا  سلول بتته

 اصرخ شده باشد. سایر مواد شیمیایی است که ممکن است با افزودنی آلی یا ممدنی و حاوید وشمی
 4-2-2-13-5م 96ص

  فوم فنلی اجزا
ها و/ یا ی کتتتته در ابتدا از پلیمریزاستیون تراکمی فن م همولو رفوم ستلولی صتلبی استت با ستاختار پلیم

   شود.مشتقات آن  با آلدهیدها یا کتن ها ساخته می
 8-2-13-5م 96ص



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و  ه ی  

 



 

 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

  اجزا قی 
ای تیره که از هیدروکربن آلی با ترکیبات پیچیده  ی هیتدروکربنی استتتت به رنگ ستتتیتاه تا  هوهمتتتتج

 شود.شیمیایی ساخته می
 1-1-11-5م 83ص

 م )چ(2-1-2-11-5م 85ص از مالوط کردن  یر و آب با ی  ماده امولتیون ساز  یرهای امولتتیونی بدستت می آیند.   اجزا قی  ارولسیون

صتلاح ،ت ه با پلیم  ا قی  اجزا

 Ιروع 
 

خالر تهیه  ربه  ی (SBS)م یا استایرن بوتادین استایرن  (SB)ستتتتایرن بوتتتتادین   از افزودن کوپلیمر

 دشونیم

 م  2-1-2-11-5م 86ص

 (1-1-)خ

قی  اصتلاح ،ت ه با پوتع  اجزا

 لاسنیک
 

 و در صورت لزوم افزودنی ممدنی و یا متتواد الیافی دیگتترم با  یر خالر   از اخترط پودر لاستی  بازیافتی

 و باید با مشاصات استاندارد ممتبر ميابقت داشته باشند.  وندشیهیه مت
 (2-م )خ2-1-2-11-5م 86ص

  اجزا کا،ی س اریکی
کتتاوولنم ختتاا رسم بتتال کلتتیم فلدس اتم دولومیتم  شاموت و برخی کانی  دیگر که به صورت دانه 

    شود.مواد رنگی نیز استفاده می ها ازآیند. در برخی از کاشیمی تتر درممیلتی  1/0کور  تتر از 
 1-8-5م 51ص

 1-4-5م جدول 22ص A3ساخته های گچی پی گچ برای فرآورده  گچی ب ای سقف کاذب اجزا

  اجزا گ اریت
 مممولاً  که   لیایی  فلدس ات و کتتوارتز  حتتاوی  متتتاویم  تقریبتتاً نتته  دا بتتا بلتتوریم نفتتوذی  آذرین  سنگ

 .دارد وجود آن در فرعی کانی و فلدس ات دیگر از متفاوتی مقادیر نیز و هورنبلند و میکا مقداری
 2-2-6-5م 39ص

  اجزا ر ر  و ر ر يت
 بافت  دارای  دگرگونیم  دور   در فشتتار و حرارت تحت  مجدد  تبلور  علت  به که  دگرگونی  کربناتی ستتنگی

 . است شده تشکی  آنها از ترکیبی یتا دولومیتتم و کلتتیت کانی از عمدتاً و است مشاصی  بلوری
 4-2-6-5م 40ص

 15-2-2-5-5م 34ص ها.هام آب و برخی افزودنیرتباننده غیرآلی م سنگدانهمالوطی از   اجزا رلات بنايی

 11-2-2-5-5م 33ص شود.اگر در تهیه این مرت از گرد آجر به جای پوزولان استفاده شودم به آن مرت سرخی گفته می  آهک - اجزا رلات پوزولان

  اجزا رلات عرگی
و اندود   درصتد وزنی مواد رتتباننده در مرت 10توان از اخترط گرد رنگم حداکثر تا مرت رنگی را می

 سیمانی و آهکی به دست آورد. 
 7-1-3-5-5م 36ص

  اجزا رلات ساخنماری
مرت تازه جتتمی استت خمیری که از اخترط جتتم رتتبانندهم مانند خمیر ستیمانم و جتتم پرکنندهم  

 شود.ساختهم در صورت نیاز به مشاصات ویژ  کاربریم از مواد افزودنی استفاده می سنگدانة ریزممانند 
 1-5-5م 31ص

راستته  - اجتتزا رتتلات قیتت ی

 آس الت
 14-2-2-5-5م 34ص شود.های ممین تولید میاز مالوط  یر مناس  و ماسهم به نتبت 

  اجزا رلات گچ و خاک
به   1تا  1به  2کنند. نتبت خاا رس به گچ از برای کندگیر کردن مرت گچ به آن خاا رس اضافه می

 متغییر است.   1
 5-2-2-5-5م 32ص

 6-2-2-5-5م 32ص محصول اخترط گچ و ماسة ریزدانه است.  اجزا رلات گچ و خاک

 7-2-2-5-5م 33ص سازد.گچم آن را کندگیر و برای  شر رویه مناس  می تمت وزنی  1 تمت آه  شکفته به  2افزودن   اجزا رلات گچ و خاک

  اجزا رلات گل و کاهگل
م به آن آید. برای پیشتگیری از ترا خوردن و یا گتتتر  ترااز مالوط کردن خاا و آب به دستت می

 افزایند. کاه می
 1-2-2-5-5م 32ص

اجتتزا رتتلات راستته ستتیمان 

 باتاعت -  آهک
 13-2-2-5-5م 33ص شود.های ماتلف از سیمان پرتلندم آه  و ماسه تهیه میاین مرت با نتبت 

 12-2-2-5-5م 33ص های ماتلف است. مالوطی از ماسه و سیمان به نتبت  راسه و سیماناجزا رلات 

  و خمی  گچی اجزا رلات
شتود. خمیر گچ و از پاشتیدن تدریجی گرد گچ ستاختمانی در آب و به هم زدن آن خمیر گچ ستاخته می

 های گچ و خاام گچ و ماسه و گچ پرلیت در این گروه  رار دارند. مرت
 4-2-2-5-5م 32ص

 اعت اع اسمی 
آجر رسی سب  غیرباربر با سوراخ 

 افقی
 م )ب(2-5-9-5م 59ص ارتفاع اسمی کمتر از عرض اسمی.   با

 اعت اع اسمی
پن  آجری رسی سب  غیرباربر با 

 سوراخ افقی
 م )پ(2-5-9-5م 59ص   .ا ارتفاع اسمی بیشتر از ضاامت اسمیب

ای از اعت تاع ستتیمتان کیستته

 سطح اط اف خوت
 

میلیمتر از ستيح اطرا  خود بالاتر    100اندازه  کم به ای باید بر روی کف خشت م که دستتستیمان کیتته

 باشدم  رار گیرند.
 7-1-6-2-5م 12ص

 3-3-1-5م 2ص ASTMو   ENم  ISO نام المللیاسنار اعت ر ن   بین

 وجود نداشتن استاندارد ملی اسنار اعت رلی
مرا عم     ASTMو   ENم ISOیر المللى نظتا زمان تدوین استتاندارد ملى باید استتانداردهاق ممتبر بین

 . رار گیرد
 3-3-1-5م 2ص

 1-3-1-5م 2ص  .هاق ساختمانىم استانداردها ملى مربوط ممرفى مى شودفرآورده براق هر دسته از مصالح و هر دسته از مصالح و فرآروده اسنار اعت رلی

 مواد و مصالح و فرآورده  اسنار اعت رلی اي ان
های آزمای  منيبق با هاق ستاختمانى باید از نظر ویژگىم مشتاصتات فنى و رو فرآوردهموادم مصتالح و  

 .استانداردهاق ملى ایران و ممیارهای پهیرفته در هر با  از این مبحث باشند
 1-3-1-5م 2ص

 مصالح و فرآورده ساختمان ج ي   اسنار اعت يا وي اي 
های جدیدق از استتاندارد به تصتوی  برستدم به استتانداردها یا ویرای مدت اعتبار این مبحثم رنانچه   در

  .استانداردهاق موجود اضافه و یا جایگزین آنها خواهد شد
 2-3-1-5م 2ص

 4-2-2-17-5م 131ص الاستومر گرمانرم شیمیایی. نوع پلیمر (SBوتاتين )باسناي ن

ستتنتاي ن  ابوتتاتيناستتنتاي ن

(SBS ) 
 4-2-2-17-5م 131ص الاستومر گرمانرم شیمیایی. نوع پلیمر

 کربن اسن کام فولات
کربن موجود   کند و این استحکام تا حد زیادی به درصدکربن نق  استاسی را  در استحکام فولاد ایفا می

 در آن بتتگی دارد.
 2-1-2-19-5م 144ص
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 مح  نگهداری بلوا فوم پلیمری اسن مال سیگاع

گار در یکارکنان باید نتتتبت به عدم استتتفاده از هر گونه شتتمله و نیز عدم استتتممال ستتکلیه کارگران و 

در   "ع و  استتتتتتتتممال دخانیات ممن"توجیه شتتوند و استتتفاده از تابلوی  امجاورت مح  نگهداری بلو

داری شانی نیز در نزدیکی مح  نگتتتتهنمجاورت مح  نگهداری بلوا الزامی استت. تمدادی ک تتول آت 

 بینی گردد.بلوا پی 

 7-6-13-5م 107ص

 7-1-5م 3ص  یساختمان موادم مصالح و فرآورده اسن اته رج ت

 1-17-5م جدول 129ص محصول تمام شده نهایی. -ای نوع کاربرد غیر سازه  -عایق حرارتی  کاربرد پلمیر اس نج پلیم ی

 مزایای دیوار خش  اسکلت اج ا ، ه
کاذبم  ابلیت نصت  بر روی کلیه استکلت اجرا شتده با هر نوع ستازه را  به عنوان جداکننده فضتا و ستقف  

 آوردمی دارد و همچنین امکان ترمیمم تمویض و جابجایی را نیز فراهم
 10-1-م پ174ص

 م )خ(4-1-3-1-5م 73ص .اندازه گیری کارایی بتن الیافی نباید از اسرمپ استفاده شودبرای  گیری کارایی بتن الیافیاندازه اسلارپ

استتتلارپ رتتتاته افزوترتتتی 

 سازح اب
 کارایی بتن تازه سب 

دارای روانی زیادم تمای     در مالوط بگدانه ستنم زیرا ستکارایی بتن تازه ستب  نیاز به توجه خاصتی دارد

و از ماده افزودنی حباب هواستاز ه  شتد  بنابراین لازم استت حداکثر استرمپ محدودبه جدا شتدن دارند.  

زدن و آب شتدن( استتفاده شتود تا بدون  ظر از افزای  دوام بتن در برابر یخندرصتد )صتر  7تا   5میزان  به

 انداختگی بتنم کارایی متورد نظر حاص  گردد.   و آبه جداشدگی سنگدان

 م )الف(7-1-3-10-5م 77ص

 دهندهنوع سنگم مواد تشکی  اسلیت
 و   کلریت  میکامنی  کا دارای و شتتتتتی   دگرگتتتتونی حاصت   اغل  که ریزبلورینم شتده  دگرگون  ستنگ ی 

 .است کوارتز
 6-2-6-5م 40ص

 هایی که باید داشته باشدویژگی اسلیت
  است  ممکن که  باشد  نوا صی دیگر یتتتا  مهحفر  بازم هایرگه ترام  سنگم  خرده از عاری  بادوامم  سالمم  باید

 .    رساند آسی  موردنظر استفاده زمینه در ساختاری انتجام به
 6-2-6-5م 40ص

 بلوا فوم پلیمری ا،ن ال

 تابت    ظیر رنتگم حرل یتا زبتالتهن)    اشتتتتمتالبتبتایتد در محت  کتارگتاه ستتتاختمتانی بته دور از هر گونته مواد  تا

داغ یا  ای باشتتد که از احتمال ریز  یا تماس برادهگونهداری باید بهشتتوند. مح  نگه اشتتتمال( نگهداری

 پیشگیری شود.  در کارگاه ساختمانی اناشی از جوشکاری یا هر گونه شی داغ دیگر با بلو هجر 

 7-6م  13-5م 107ص

 2-1-4-13-5م 104ص سوزد.هی باشدم طبماً مینتدم امتا اگتر روکت  آنهتا کاغتاغیر اب  اشتمال عایق پشم ممدنی ا،ن ال

 فوتوکاتالیتتی کاربرد ا، ه ف ابن  

روتی  بهترین عملکرد را نشتان داده استت. در -نتتبتی از ترکی  آناتاز  فوتوکاتالیتتتی مممولا ً  کاربرددر 

یا آب رادیکال  بتتازد که آلاینده های آلی  ا تواند از هواحضتور اشتمه  فرابنف م اکتتید تیتانیوم آناتاز می

 را به صورت اکتیداسیون  از بین ببرد .

 5-1-1-م پ164ص

 4-3-1-م پ169ص  شیشه الکتروکرومی  راون ق رزا، ه 

 اط اء ح يق
انبار کردن موادم مصتالح و فرآورده  

 ساختمانی

بینی و ستتتوزی پی با توجه به نوع مصتتتالح باید تمهیدات لازم جهت اطفاء حریق در احتمال بروز آت 

 .فراهم گردد
 9-1-5م 4ص

 م )خ(4-1-3-1-5م 73ص کاه  مقدار شن در مالوط بتن. هامؤثرترین رو یکی از  افت کاعايی را،ی از الیاف

 مقدار در بتن پر مقاومت افت را،ی از س خ ، ن
  5/0درصد و   4و افت ناشتتتی از ستتترخ شتتتدن ستتتیمان نباید به ترتی  بی  از  S3Cتغییر در مقدار  

 درصد باشد. 
 م )ب(3-1-3-10-5م 70ص

 2-6-11-5م 89ص شود.افزای  دما موج  شکتت زودهنگام امولتیون  یر می امولتیون  یر افزاي  ترا

 به مرت سفت شده افزوتن آب 
اند را نبتاید با افزودن آب برای رستتتیتدن به غلظتت مورد نیتاز دوباره در هم  هایی که ستتتفتت شتتتدهمرت

 آمیات.
 5-1-3-5-5م 35ص

  افزوتری 
درصتتد آه    5و با حدا      B2و   B1آه  ستتاختمانی )ميابق ترکیبات اندودهای گچی    -مالوط گچ 

 ساختمانیم دارای افزودنی و سنگدانه(.
 1-4-5م جدول 22ص

 1-4-5م جدول 22ص دانه.درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سب  50حدا     افزوتری

  افزوتری
  5و با حدا      B5و   B4آه  ستتاختمانی ستتب  وزن )ميابق ترکیبات اندودهای گچی    -مالوط گچ 

 دانه(.درصد آه  ساختمانیم دارای افزودنی و سب 
 1-4-5م جدول 22ص

 5-6-10-5م 82ص باید در انبارهای سرپوشیده و دور از ممرض تاب  متتقیم آفتاب نگهتداری  شوند.   افزودنی انبار سرپوشیدهم تاب  آفتاب افزوتری

 4-6-10-5م 82ص زدگی محفوظ باشند.ندی شوند که نتبت به رطوبتت و یتخبافزودنی باید به نحوی بتته زدگیبندیم یخبتته افزوتری

 شدهدر  یر اصرخ افزوتری 
در هر پروژه ستازگاری داشتته باشتد و  یر اصترخ شتده نیز  خالر انتااب شتده مصترفی باید با  یر  افزودنی

 ورت مالوطی همگن و یکنواخت تهیه شود.صباید  تبرً بته 
 م )خ(2-1-2-11-5م 85ص

 افزوتری
مقدار  در اندود ستاختمانی پایه  

 گچی
 1-4-5م جدول 22ص درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و ماسه مممولی. 50حداکثر 

 1-4-5م جدول 22ص درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و ماسه مممولی. 50حدا    مقدار  در اندود گچ ساختمانی افزوتری

 آزمون محدوده مصر  افزوتری بنن
های انجام شده محدوده مصر  ماده افزودنی بر حت  درصتتد وزنتتی سیمان  لازم است بر اساس آزمون

 توس  تولیدکننده اراوه گردد.  
 م )ب(2-1-3-10-5م 70ص

 شام م انواع افزوتری بنن

کنندهم فو   کنندهم نگهدارنده آبم روانمواد کندگیرکنندهم حبتتاب هواستتازم زودگیرکننتتدهم زود سات

توانند ت  منظوره یا رند منظوره باشند  کاهنده میزان جهب آب هتتند. مواد افزودنی میروان کننده و 

ند که عروه بر ی  عملکرد اصتتتلیم حدا   ی  عملکرد اای طراحی شتتتدهکه انواع رند منظوره به گونه

 دیگر نیز داشته باشند.  

 9-2-10-5م 69ص
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 ،یمیايى افزوترى
اثرات استتتتفتاده در مصتتتالح پایه 

 سیمانی

تواند اثرات متفاوتی را نتتبت به ایه ستیمانی مىپهای شتیمیایى در مصتالح  استتفاده همزمان از افزودنى

تولیتد و مصتتتر  انجتام  هتای لازم  بت  از  آزمتای استتتتفتاده مجزاق این مواد ایجتاد کنتدم بنتابراینم لازم از 

 .گیرد

 2-5-2-5م 11ص

 اکسی  تیناریوم
کتاشتتتی حتاوی ذرات اکتتتتیتد  

 تیتانیوم

کننده  آلودگی  توانند خود تمیز شتتتونده و تجزیهرنگ خانه یا کاشتتتی حاوی ذرات اکتتتتید تیتانیوم می

   .باشند
 5-1-1-م پ164ص

ا،تت ه  –اکستتی  تینتتاریوم 

 ف ابن  
 فوتوکاتالیتتی کاربرد

روتی  بهترین عملکرد را نشتان داده استت. در -نتتبتی از ترکی  آناتاز  فوتوکاتالیتتتی مممولا ً  در کاربرد

یا آب رادیکال  بتتازد که آلاینده های آلی  ا تواند از هواحضتور اشتمه  فرابنف م اکتتید تیتانیوم آناتاز می

 را به صورت اکتیداسیون  از بین ببرد .

 5-1-1-م پ164ص

 نانو ذرات  اکسی  عوی
ا رنگ ضتتد اشتتمه ماورای  یمقاوم در برابر اشتتمه فرابنف    گاکتتتیدروی از پرکاربردترین نانوذرات در رن

 باشد.میبنف  
 10-2-1-م پ167ص

 دارکاشی لماب اکسی  س يم و کاتریم
دار که در لماب آنها ترکیباتی مانند اکتتتید ستترب و کادمیم وجود داردم برای  استتتفاده از کاشتتی لماب

 با  است.محب  زیتت زیان
 1-4-8-5م 53ص

 14-1-14-5م 111ص %  0-3 سودالایم سیلیکاتی شیشهدر    نص  آلورینیوماکسی  

 14-1-14-5م 111ص %10-16 سودالایم سیلیکاتی شیشهدر   اکسی   نص  س يم

 14-1-14-5م 111ص %69-74 سودالایم سیلیکاتی شیشهدر   اکسی   نص  سیلسیم

 14-1-14-5م 111ص %15-14 سودالایم سیلیکاتی شیشهدر   کلسیم  اکسی   نص 

 14-1-14-5م 111ص %0-6 سودالایم سیلیکاتی شیشهدر   اکسی   نص  رنیزيم

اکسی  غی  هی عاتتته و زرتتان 

 پذي ی،کل
 انواع آه  هیدراتة پرداخت

گروه مممولی پرداخت و ویژه پرداخت  2پهیری در بر حتت  مقدار اکتتیدهای غیر هیدراته و زمان شتک 

 گیرد. رار می
 2-2-1-3-5م 16ص

 اکسی  کلسیم
درصتتتد اکتتتتید کلتتتتیم آه  

 آبینیمه
 5-1-1-3-5م 16ص درصد خاا رس است.  25تا  15درصد اکتید کلتیم و  85تا  75آهکی است که دارای 

 درصد  در آه  زنده یا هوایی اکسی  کلسیم
با  عمد  آن اکتتید کلتتیم یا اکتتید  درصتد اکتتید کلتتیم دارد و    100تا   90ای که آه  پرمایه

 کلتیم همراه با اکتید منیزیم است.
 2-1-1-3-5م 15ص

 اکسی  رنیزيم
هتتیتتدراتتتة  آهتت   در  درصتتتتد 

 هیدرولیکی با کلتیم زیاد
 م )الف(1-2-1-3-5م 16ص درصد اکتید منیزیم است. 5آهکی که حاوی کمتر از 

 اکسی  رنیزيم
هتتیتتدراتتتة  آهتت   در  درصتتتتد 

 هیدرولیکی با منیزیم زیاد
 م )ب(1-2-1-3-5م 16ص درصد اکتید منیزیم است. 5آهکی که حاوی بی  از 

 تغییرشک  الاسنور 

تغییرشتک  ایجاد شتده در اثر اعمال تن  خارجی کامر  اب  بازگشتت بوده و از خود کشتتتانی نشتان  

های زنجیر پهیر صتورت بندی )کنفورماستیون( با نتیجه تغییرات برگشتت رکشتتتانی الاستتوم.  دهندمی

تغییر شتتک  را دارند که این رفتار به هیچ وجه   %300 ابلیت بازگرداندن تا   باشتتد. الاستتتومرپلیمر می

 .باشدتوس  مواد فلزی  اب  ارایه نمی

 3-2-2-17-5م 130ص

 4-2-2-17-5م 130ص و خواص فرآیندی گرمانرم هتتند. کاربردی الاستومراین پلیمرها دارای خواص   گ رار م   الاسنور

 4-2-2-17-5م 130ص .فیزیکی و شیمیایی بندیدسته گ رار م   الاسنور

 تمریف ،یمیايی گ رار م   الاسنور
شند که دارای دو یا سه با  پلیمریمی باشند که ی  با  لاستیکی  بامممولاً کوپلیمرهای بلوکدار می

 ند. ای  یا دو با  گرمانرم متص  شدهبه 
 4-2-2-17-5م 131ص

 تغییر شک  الاسنور  گ رار م ،یمیايی

این ستاختار شتیمیایی در دمای محی  همانند لاستتی  پات شتده رفتار کرده و تغییر شتک  مکانیکی را  

زنجیر آن را تتتتهی  کنند. با افزای  دما با  لاستتتیکی نرم یا ذوب شتتده و حرکت بازیابی می  کامرً

 دهی کرد.وان این مواد را شک تکند. در دمای بالاتر از نقيه نرمی فاز گرمانرم میمی

 4-2-2-17-5م 131ص

 4-2-2-17-5م 131ص .(EVAاستات )ونی ( و اتیلنSBSستایرن )ابوتادین(م استایرنSBوتادین )بخانواده استایرن نمونه الاسنور  گ رار م ،یمیايی

 تمریفم نمونه فیزيکی   گ رار م   الاسنور

فیزیکی عبارت   ای الاستومرهشود . مثالاز اخترط فیزیکی ی  پلیمر گرمانرم و ی  الاستومر حاص  می

بوتادین رابر  ستتتایرن و استتتایرنا( و پلیEPDMمنومر )دینپروپیلنتیلن و اتیلنااستتت ازآ آمیاته پلی

(SBR.) 

 4-2-2-17-5م 130ص

 انواع الکن وت
جوشتکاری   الکترود -کم آلیاژ  پ الکترو جوشتکاری فولاد  -اری فولاد ستاختمانی  بکجوشت  الکترود  -الف

 فولاد ماصوصم نظیر فولاد مقاوم در برابر حرارت و فولاد پرمقاومت.  
 1-2-2-19-5م 145ص

 حم  و بارگیری الکن وت 
یا کارتن ضتتربه شتتدید وارد شتتود و از پرتاب کردن آنها باید خودداری    در هنگام بارگیری نباید به بتتتته

 کرد. در هر حالم به پوش  روی الکترود نباید آسیبی برسد.  
 18-6-19-5م 151ص

 و ... هاهام جمبههام بتتهدسته الکن وت
بنتدی الکترودم نام طبقتهدارای اطرعات   باید  های الکترودها و  ر ره هام حلقتههام جمبتههام بتتتتتتهدستتتتته

 سازنده یا عرمت تجاریم طول و  ير استاندارد و مدت زمان تضمین باشد.   
 15-6-19-5م 151ص

 روک  الکن وت

هتا ممکن استتتت نتد. روک کیرا کنترل و تنظیم م  ترکیت  شتتتیمیتایی و خواص فیزیکی فلز جو 

ممکن است اکتیدکنندهم اسیدیم سلولزی و یا روک    اکتتیدکنندهم استیدیم ستلولزی و یا  لیایی باشتند.

  لیایی باشند.

 1-2-2-19-5م 145ص



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

  ير الکن وت

نوع الکترود باید با مشتاصتات مکانیکی و شتیمیایی فلز و نیز با خصتوصتیات جو  مورد نظر ستازگار باشتدم  

عواملی مانند نوع و تا درز جو  به نحو ميلوب پر و مقاومت لازم اتصتال به دستت آید.  ير الکترود تابع 

 ی اتصال و مهارت  جوشکار است.هاوضمیت جو م نوع درزم ضاامت ور 

 1-2-2-19-5م 145ص

 17-6-19-5م 151ص الکترودها باید در انبارهای متقف و خش  و به دور از رطوبت نگهداری شوند.   نگهداری در انبار الکن وت

 هوا پو،  – الکن وت

ترین حد را بگیرد و به آنها رتتتبیده باشتتدم تا هوای پوشتت  را به کم  اطرا  الکترودپوشتت  باید کامرً  

جلوگیری کند. البته اگر بتوان هوای داخ  پوشت  را تالیه کردم بهتر   ممکن برستاند و از حرکت الکترود

 خواهد بود.  

 14-6-19-5م 151ص

 با پوستتماس متتقیم  پو،  الکن وت – الکن وت
به دلی  احتمال وجود برخی مواد مضتر در روپو  و یا وجود آزبتتتم کارگران از تماس متتتقیم پوستت  

 دست و بدن خود با پوش  روی الکترودها خودداری کنند.  
 2-4-19-5م 148ص

 تمریف الکن وت جو،کاعی
شتتود که به شتتک  مفتول یا میلگرد نازا بدون روک  و یا الکترود به فلز پرکنند  درز جو  گفته می

 شود. دار عرضه میروک 
 1-2-2-19-5م 145ص

 4-2-3-19-5م 148ص مقاومت کش  جن  جو  و مقاومت در برابر ضربه. آزمای  استاندارد تاعالکن وت عوپوش

 لفافه نایلونی –بندی بتته تاعالکن وت عوپوش
نایلون یا پوشتتت  .  نایلونیم عرضتتته گرددبندی مناستتت  مانند لفافة  دار باید در بتتتتتهالکترود روپو 

 ضدرطوبت باید در حدی باشد که به آسانی سوراخ یا پاره نشود.  
 12-6-19-5م 150ص

 الگوی سوعاخ
پن  آجری رسی سب  غیرباربر با 

 سوراخ افقی
 م )پ(2-5-9-5م 59ص بدون الگوی مشار سوراخ.  

  الیاف

  L/dدرصد حجم الیا  و   Vرابيه خيی وجود دارد کته در آن    V(L/d)بین درصد وزنی کاه  شن و  

درصد   20تا  5ار شن بین قدم بایتتتتد م 70تتتتتا   20 از V(L/d)نتبت ظاهری الیا  است. برای مقدار  

 کاه  یابد تا کارایی بتن مشابه بتن بدون الیا  تأمین گردد.

 م )خ(4-1-3-1-5م 73ص

 بتن الیافی الیاف
مانند     وان از مصالح مممول در ساخت بتن استفاده کرد و از انتتتواع الیتتتاتبرای ساخت بتن الیافی می

 .فولادیم مصنوعی و طبیمی بهره گرفت
 م )ب(4-1-3-1-5م 72ص

 الیاف
خمیر پیتو و  الیتتا   بین  ستتتتگی 

 در بتن سیمان

الیا  به آسانی از خمیر سیمان بیرون کشیده شود و در حد نباید در حد کم باشد که در بارهتتای کتتمم  

    زیاد نباشد که الیا  بتدون جتهب انرژی شکتته شوند.
 م )ج(4-1-3-1-5م 72ص

 تأثیر بر بتن الیاف

 تمیین نتتتبت مالوط بتن الیافی مشتتابه بتن مممولی استتت. اما الیا  بر کارایی مالوط بتن اثر دارد و 

  شود و هرره مقتتدار الیتتا  و طتتول آن بیشتتتر باشتتد از کتتارایی بیشتتتر کاستتتهاعث کاه  آن میب

 .شودمی

 م )خ(4-1-3-1-5م 73ص

 الیاف
شتتک  و جن  الیا  مصتترفی در 

 بتنم تأثیر الیا  در بتن

الیا  در شک  و اندازه متفاوت و از جن  فتتولادم پلیمتترم شیشتته و متتواد طبیمتتی مورد استفاده  رار  

گیرند. الیا  از طریق افزای  مقاومت کشتتشتتی و کنترل عرض ترا و ممانمت از توستتمه آن ستتب  می

 .گردندارتقاء خواص مکانیکی بتن می

 م )ج(1-2-10-5م 66ص

 الیاف
و  مقتتدار  و  نوع  انتاتتاب  مبنتتای 

 حصول اطمینان از عملکرد 

اطرعتتات متتورد نیتتاز را اراوتته دهتتدم در تولیدکننده موظف است بتتر مبنتتای متتتتندات آزمایشتتگاهیم  

    غیتر اینصتورتم بایتد آزمای  مربوط انجام شوند.
 م )چ(4-1-3-1-5م 72ص

 الیاف
نتای انتاتاب نوع و مقتدارم طولم  بم

 نتبت ظاهریم مقاومت فشاری
 م )ت(4-1-3-1-5م 72ص   باید بر مبنای بهبود خاصتیت مورد نظر بتن صورت پهیرد.

 کننده لیفی کام وزیتتقویت الیاف آعاری 
کننده لیفی  رین تقویتتتوجهی دارند و پ  از الیا  شتتتیشتتته مهم مدول  اب  بُرالیتا  کربنم آرامید و 

 ام وزیت هتتند. ک صنمت
 1-17-5م  128م 127ص

 کاری حرارتیاستفاده در عایق الیاف آزبسنی
شودم به باری  تشکی  می  هایساختار بلتتوری بتته شتتک  رشتتتهالیا  آزبتتی که از سیلیکات طبیمی با 

 کاری حرارتی استفاده شود.عایق سب  خيتر آن بترای سترمتی انتتانم نبایتد در ستاخت فترآورده
 3-1-4-13-5م 104ص

 2-2-4-13-5م 105ص کاری حرارتی ممنوع است.  عایق فترآوردهت اخخير انداختن سترمتی انتان در سبه دلی  به کاری حرارتیدر فرآورده عایق الیاف آزبسنی

 کننده لیفی کام وزیتتقویت الیاف بُ 
کننده لیفی  رین تقویتتتوجهی دارند و پ  از الیا  شتتتیشتتته مهم مدول  اب  بُرالیتا  کربنم آرامید و 

 ام وزیت هتتند. ک صنمت
 1-17-5م  128م 127ص

 ترین در کام وزیتمصر پر  کنن هالیاف تقويت
باشتتد که  ناشتتی از خواص ننده در صتتنمت کام وزیتم الیا  شتتیشتته میکترین الیا  تقویتپرمصتتر 

 .مکانیکی خوب همراه با  یمت نتبتاً پایین آن است
 1-17-5م 127ص

 کاربرد الیاف ،یشه
عنوان نمدکاری ای بهفیبرهای شتیشته فیبر شتیشته ای که جهت ناصتافی ها و درزها بکار می رود. این نوع

 روند.و حتی کاغه دیواری به کار می
 7-2-14-5م 113ص

 الیاف ط ی ی بار و
حفتاظتت در برابر آستتتیت  در بتن 

 الیافی

پهیرند.  ب  بامبو در محی   لیایی بتن آستی   الیا  طبیمی بمضتی از الیا  مصتنوعی مانند شتیشته و اکثر

 .الیتا  بایتد بتا پوشت  مناس م سيح الیا  حفاظت شونداز مصر  ایتن نتوع 
 م )ب(4-1-3-1-5م 72ص

  الیاف ک بن
میان الیا  کربن از تنوع زیادی برخوردار می باشتند  و به جهت مدول بالا ورگالی کمتر میزان استتفاده  

  .از آنها رو به رشد است 
 1-17-5م 128ص

 کام وزیتکننده لیفی تقویت الیاف ک بن
کننده لیفی  رین تقویتتتوجهی دارند و پ  از الیا  شتتتیشتتته مهم مدول  اب  بُرالیتا  کربنم آرامید و 

 ام وزیت هتتند. ک صنمت
 1-17-5م  128م 127ص

 الیاف رصنو ی رارن  ،یشه
حفتاظتت در برابر آستتتیت  در بتن 

 الیافی

پهیرند.  ب  بامبو در محی   لیایی بتن آستی   الیا  طبیمی بمضتی از الیا  مصتنوعی مانند شتیشته و اکثر

 .از مصر  ایتن نتوع الیتا  بایتد بتا پوشت  مناس م سيح الیا  حفاظت شوند
 م )ب(4-1-3-1-5م 72ص

 درصدم وزن الیاف روجوت تع آس الت
درصد   1/0و در صورت استفاده برای  یرپاشیم نباید از   5/0نباید از   تمل  موجتتتود در آسفاادرصتتتد الی

 وزنی پودر لاستی  بیشتر باشد.
 (2-م )خ2-1-2-11-5م 87ص
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 1-17-5م جدول 129ص موا افزودنی. –نوع کاربرد اصرخ یا بهبود خواص مصالح  –بتن و مرت  کاربرد پلمیر یاف پلیم ی  ال

 م )ب(1-2-2-2-5م 6ص .باشددر برابر امرخ شیمیایى مقاوم می پوزولانی ویژهسیمان پرتلند  ارلاح ،یمیايى

 2-6-11-5م 89ص شود.افزای  دما موج  شکتت زودهنگام امولتیون  یر می تأثیر افزای  دما ارولسیون قی 

 نحوه حم  ارولسیون قی 

انتقال بشکه به ویژه اگر روی زمین غلتیده و   جتتایی و نقتت شوند زیرا جابتتهبا بشکه حم  نمی  نامولتیو

سازد. از این روم از  شتتود و در نهایت آن را غیر  اب  مصر  می ییون  یتتر متشود موجتت  شکتت امول

 شود.یون استتفاده میتتانکر برای حمت   یرهتای امول

 2-6-11-5م 89ص

 2-6-11-5م 89ص سازد.. این عم  باعث شکتت آن شده و  یتر را از آب جتدا میامولتیون  یر نباید یخ بزندم زیرا  زدگییخ ارولسیون قی 

 ار اع  
رول عایق رطوبتیم خصتتوصتتیاتم  

 دما

درجة    +35تا  +5ایق باید در هوای خشتت  و در انبار ستترپوشتتید  دارای کف تاتم با دمتتتتتای ع رول

 سلتیوسم به طور عمودی نگهداری شود. 
 2-5-12-5م 93ص

 ار اع
جایی و شتکتتتن ستنگدانه در جابه

 انبار کردن

در حین جابجا کتردن  یا انبار کردن وجود    ی باشد که امکان شکتته شدن سنگدانهااگر شرای  به  گونه

   بندی کرد.دانها داشته باشدم باید  ب  از ساخت بتن با این سنگدانه بار دیگر آنها ر
 15-6-7-5م 50ص

 مواد  اب  اشتمال ار اع بلوک فوم پلیم ی

الامکان به دور از مح  عملیات ستتاختمانی باشتتد تا از ستترایت هر گونه شتتمله یا حتی  مح  انبار بلوا

  60گردد که از انبار کردن بلوا به حجم بی  از حریق احتمالی به مح  انبار جلوگیری شود. توصیه می

 .متر مکم  خودداری شود

 7-6-13-5م 107ص

 مح   رارگیری ظر  ار اع پلیم 
د  شتون  رار داده می  شتده برای این منظورمدیگر و یا کف کاذب ستاخته  برروی ظر  م ظر ردر انبار پلیم

 پلیمریم نباید متتقیماً روی زمین نهاده شوند.و یا  يمات  نابراینم ظر  حاوی مواد پلیمری مایعب
 8-6-17-5م 136ص

 1-6-18-5م 142ص رسان دور باشد.  و از عوام  آسی  آن تغییر نکند صورتی نگهداری شود که ویژگی هباید در انبار ب   ار اع بوب

 محافظت در برابر آت  ار اع بوب
انبار مواد روبی باید از آت  محافظت شتود و از مواد  اب  اشتتمال دور و مجهز به ستیتتتم اعرم و اطفای  

 حریق باشد.  
 2-6-18-5م 142ص

 عایق پشم ممدنی ار اع تع فضای باز

توان آن را به دهم مییدر بمضتی موارد بنابر خواص محصتول و به دلی  عدم دستترستی به فضتتتتتای سترپوشت

مو ت در فضتای باز نگهداری نمود. هنگامی که پشتم ممدنی در فضتای باز انبار می شتودم باید پوشت  طور 

عایق رطوبت بر روی پالت  رار داده شود. باید اطمینان حاص  شود کته عتایق به طور متتقیم در تماس 

 تاب  خورشید نیتت. با سيح زمینم باران یا بر  و در ممرض

 8-6م  13-5م 107ص

 5-6-10-5م 82ص باید در انبارهای سرپوشیده و دور از ممرض تاب  متتقیم آفتاب نگهتداری  شوند.   افزودنی افزودنیم تاب  آفتاب ار اع س پو،ی ه

 ار اع س پو،ی ه
کیتته ستیمان در مناطق و فصتلی 

 که احتمال بارندگی

های پرستتیکی  روی آنها با ور ههای ستیمان باید در انبارهای سترپوشتیده نگهداری شتود و یا اینکه  کیتته

 ها به نحو کامرً ميمئنی در اطرا  پایدار و محکم شوندپوشانده شده و این ور ه
 12-1-6-2-5م 12ص

 1-6-7-5م 48ص . شود انبار مناسبی جای در مرت و بتن در مصر  از  ب  باید سنگدانه  ار اع سنگ اره

  ار اع کا،ی س اریکی

انبار باید با فاصله از کف انبار باشد. رنانچه بتته کاشتتتی بتتتا پالت از کارخانه ارسال نگهداری کاشی در 

شده است به همان صورت انبار شود. درصورتی کتته بتتتته کاشتتی بتتدون پالت ارسال شوند لازم است  

 ر  رار گیرد.در انبار روی  فته مناس   رار گیرند یا با فراهم  آوردن تمهیتداتی بتته بالاتر از سيح انبا

 5-6-8-5م 55ص

 ار اع کا،ی س اریکی
بندی  دیده شتدن بررتت م بتتته

 کارخانه

ندی کارخانه  بتهی انبار شوند که بررت  آنها  اب  مشاهده باشند و از پرستتتی  بتاباید به گونه کاشی

کند اما در ایجاد نمیهتتای پالتتت بتتدون شتترینگ مشتتکلی  نباید خارج شوند. در انبار سرپوشیده بتته

 ها شرینگ شده باشند.  انبارهای روباز باید همه پالت

 6-6-8-5م 55ص

 هاویژگی ار اع کا،ی س اریکی
)در صورت  شود محصولات در انباری تمیزم خش م به دور از انجماد و  ابتت    فتت   شتتدن توصیه می

 ضرورت( نگهداری شوند تا از جابجا شدن اضافیم سر ت و آسی  جلوگیری شتود  
 4-6-8-5م 54ص

  ار اع ک تن
 60یشتتتر از  ب میمریبلوا فوم پل 

 متر مکم 

  60بلوا بتته  تتتمت بتتا حجتتم حداکثر    متر مکم م  60در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بی  از 

 متر فاصله وجود داشتته باشد. 20متر مکم  تقتیم شده و بین هر دو  تمت حدا   
 7-6-13-5م 107ص

 دسترسیم ترتی  ورود به انبار ار اع ک تن
ای انبار شود که دسترسى به آنها آسان باشد. مصالحى  ساختمانى باید به گونههاق  موادم مصالح و فرآورده

 که زودتر وارد شده است زودتر خارج و مصر  شود و با مصالح دیگر مالوط نشود.
 9-1-5م 4ص

 2-6-7-5م 49ص    .گردد آلتوده آورزیتان و ختارجی متواد بته که شود ای انبارگونه یا به جایی در نباید سنگدانه سنگدانه ار اع ک تن

 5-5-12-5م 94ص یق رطوبتی باید به درستی در انبار تحت پوش  و در مح  خش   رار گیرد. عا عایق رطوبتی ار اع ک تن

 مواد رتباننده و سنگدانه ار اع ک تن
مواد خارجی در آنها ای انبار کرد که از آلودگی یا داخ  شتدن  مواد رتتباننده و ستنگدانه را باید به گونه

 جلوگیری شود.
 6-5-5م 38ص

 ار اع ک تن
و  متواد  نتگتهتتداری  متحتیت   ویتژگتی 

 مصالح

بندق آن ها و مشتاصتات فنى محصتول یا بتتتهمحی  نگهداری آنها نیز نباید ستب  از میان رفتن ویژگی

باید تمهیدات لازم  مانند شترای   رارگیری در ممرض تاب  آفتاب و رطوبت شتود. با توجه به نوع مصتالح  

 .بینی و فراهم گرددسوزی پی جهت اطفاء حریق در احتمال بروز آت 

 9-1-5م 4ص

  ار اع ک تن آهک ،ک نه
تر استتت و در انبار در صتتورت  توان انبار کرد و حم  و نق  آن از آه  زنده آستتانآه  شتتکفته را می

 شود.محفوظ ماندن از هوا فمالیت آن کم نمی
 5-6-3-5م 20ص

 مناطق خش  ار اع ک تن پاکت سیمان
پاکت استم مشروط   12توان بر روی هم انبار کرد در مناطق خشت م حداکثر تمداد کیته سیمان که می

 متر تجاوز نکند. 8/1بر اینکه ارتفاع ک  آنها از 
 9-1-6-2-5م 12ص

 9-1-6-2-5م 12ص باشد.متر می 2/1پاکت و  8درصد به ترتی   90در مناطق شرجی و با رطوبت نتبی بی  از  مناطق شرجی ار اع ک تن پاکت سیمان
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 احتمال بارندگی مداوم ار اع رصالح فلزی

ستازی شتده نگهداری شتود. در کف دار ومصتالح فلزیم تا زمان حم م ترجیحاً باید در انبار متتقف تهویه

مصتتتالح بتایتد متدت طولانی در انبتار بمتانتدم منتاطق یتا در مواردی کته احتمتال بتارنتدگی متداوم وجود دارد و 

 ها را باید با برزنت یا پوش  مناس  دیگر پوشانید.  سيح  بتته

 1-6-19-5م 149ص

 سوزیآت  ار اع روات پلیم ی
انبار این موادم یا مواد وابتتهم باید حتماً مجهز به وسای  آت  نشانی    مگیری مواد پلیمریبا توجه به آت 

 و جمبة کم  های اولیه باشد.
 7-6-17-5م 136ص

 دما ار اع روات پلیم ی و پلاسنیکی 

اغل  پلیمر مایع یا حرل  آنها نتتبت به دما بتتیار حتتاس اند. حرل ها باید در دمایی زیر نقية اشتتمال  

دگی آنها نشتتودم حفت شتتوند. بنابراینم نگهداری مواد شتتنگهداری و رزین باید در دمایی که موج  ژل

در انبار کاری حتتاس استت و لازم استت د ت لازم در این زمینه به عم    پلیمری و پرستتیکی و حرل

 آید.

 6-6-17-5م 136ص

 8-6-19-5م 150ص باید بتته به   ير و رده آنهام به  صورت  مجزا انبار شوند.  میلگرد با توجه به  ير ار اع ریلگ ت

 17-6-19-5م 151ص الکترودها باید در انبارهای متقف و خش  و به دور از رطوبت نگهداری شوند.   الکترود ار اع رگه اعی

  ار اع رگه اعی ج  ه کا،ی
های با جهب آب زیاد امکان سرپوشیده باشد. کاشینبار نگهداری جمبه هتتای کاشتتی بایتتد تتتا حتتد ا

 بندی پرستیکی تا زمان استفاده  رار گیرند.در بتته اًبهتر است در مح  سرپوشیده انبار شوند و حتم
 4-6-8-5م 54ص

 6-6-4-5م 28ص های پاکتی باید سرپوشیدهم تمیز و عاری از رطوبت باشد.انبار نگهداری گچ  ار اع رگه اعی گچ پاکنی

ار تتاع و ت تیتت  قتت اع تاتن 

 های سیمانکیسه
 

ترتی  ورود به انبار  ای باشتد که بهگونههای ستیمان در انبار باید بهشترای  انبار و ترتی   رار دادن کیتته

 مصر  شوند.
 8-1-6-2-5م 12ص

 9-6-7-5م 49ص ..سنگدانه تا حد امکان باید به صورت لایه با ضاامت  یکتتان بتر روی یکتدیگر ریاته و انبار شوند سنگدانه ار اع و عيخنن ب  عوی يک يگ 

 میلگرد بریده نشده ار اع و رگه اعی
ی انبار و نگهداری  شوند که  بررت  و عرمت  اونهگاند باید به  که  هنوز بریده  یا خم  نشد  هاییمیلگرد

 کارخانه سازنده  فولاد بر روی  آنها  اب  رویت باشد.
 4-6-19-5م 149ص

 رنگ و پوش  ار اعتاعی
کندم  باید شترای  نگهداری رنگ و پوشت  و زمان انبارداری در مشتاصتات فنی که تولید کننده اراوه می

 ذکر شده باشد.  
 6-6-16-5م 125ص

 ارتفاعم ترتی   رارگیری ار ا،ت بسنه کا،ی

تر ضایم  ردیف باشد. کاشی  4ارتفاع انباشت بتته کاشی بتته حالتتت افقتتی  بتتر روی هتتم نباید بی  از 

کاشی زیاد باشد باید انباشت آنها به تر در رو  رار گیرنتتتد. رنانچه تمداد بتته  باید در زیر و کاشی نازا

 صورت عمودی و آجررین صورت گیرد.

 5-6-8-5م 55ص

 آب غیر آشامیدنی ار ساط حجم
 دستتت آمتتده از آزمتتای  ستترمت ستتیمانم در آزمونتته ستتاخته شتتده بتتا آب  نتیجه انبتاط حجم به

 .دست آمده از آزمونه نظیر ساخته شتده بتا آب آشتامیدنی بیشتتر نباشتد غیرآشامیدنی از نتیجه به
 م )ت(1-3-3-10-5م 70ص

ار ستتاط را،تتی از واکتتن  

 سنگ اره  - قلیايی
 زاواکن  سنگدانه

  از  ناشی  انبتاط   کنتتتترل بتتترای استتتت لازم  باشتتتدم ناگزیر  زاواکن   سنگدانه از  استفاده که صورتی در

استتتفاده شتتود. تمیین نوع و مقدار پوزولان با  لازم  مقدار به  پوزولانی  مواد از  ستتنگدانه- لیایی  واکن 

 استفاده از آزمون مربوط انجام شود.

 5-7-5م 48ص

 عوام  مؤثر ارنخاب قی 

انتااب  یر مناس  و ميلوب برای شرای  متنوع و گوناگون اجرایی و محیيی و مصار  نتتتتاهمگونم به 

حداکثر و  –ا لیمی و حدا     –عوام  موثر و متمددی از جمله مصتتالح مصتترفی با  یرم شتترای  جوی 

پروژه هی  دمتوست  دمای محی  بیرونم وستای  اجرای کارم نوع و میزان ترافی  عبوری در دوره ستروی 

 بتتکی دارد که برای انواع  یر جامدم محلول و امولتیون متفاوت است.

 5-11-5م 88ص

 بتن پرمقاومت ارنخاب رصالح رص فی
ساخت بتن پرمقاومت باید با د تتت بیشتتتری نتتتبت بتته بتتتن بتتا مقاومت  انتااب مصالح مصرفی برای 

   کمتر انجام شود.
 م )الف(3-1-3-10-5م 70ص

 سنگ ساختمان بریده شده ارنقال به کاعگاه

 باید   ساختمانی  کارگتتاه  و فتترو   محتت   به تولید  مح  از شده  بریده  ساختمانی  سنگ  انتقال  هنگام در

 مناس    بارگیری وستتتاو  از  استتتتفاده و  دیبنبتتتتته  بیتتت  از تالیه  و حم   بارگیریم در  ایمنی اصول

 . نبینند آسیبی افراد دیگر یا کارگران تا شودم رعایت کامرً

 3-6-6-5م 43ص

ارنقتتال ستتیمان از رختتزن 

 کاریون به تاخل سیلو
 ظرفیت اسمی سیلوها

گیرد و در داخ  ستیلو به کم  هوای فشترده صتورت میاز آنجا که انتقال ستیمان از مازن کامیون به 

 درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد. 80شودم نباید بی  از تدریج متورم مینتیجه سیمان به
 5-2-6-2-5م 14ص

ار تت اف استتنار اعت رقاورتتت 

 فشاعی

نمونته آزمتایشتتتگتاهی و کتارگتاهی  

 مالوط بتن

مگاپاستتکال از بتن اصلی   4ر از تروزه این دو مالتتوط نبایتتد بیش 28انحرا  استاندارد مقاومت فشاری 

 .مگاپاسکال در نمونه کارگاهی تفاوت داشتته باشند  5از  آزمایشگاهی و بیشتره در نمون
 م )د(5-1-3-1-5م 75ص

ب جستتنگی و  گوتی    ار نتای 

 آج  
 برای  اب  استفاده بودن

درصتد ک  آجرهتتتتا  20تجاوز نکندم بدون اشتکال استتم مشتروط بر این که تمداد آنها از   ترممیلی  5از 

 تجاوز نکند.  
 4-1-3-9-5م 59ص

 بتن با مقاومت فشاری  ار ازه ح اکث  ،ن
متر  میلی  25یتتا 19مگاپاستتکالم انتتدازه حتتداکثر شتتن بایتتد   60برای ساخت بتن با مقاومت فشتتاری تتتا 

 تر باشد.ممیلی 5/12یا  5/9د مگاپاسکالم اندازه حداکثر شن بای 100و برای مقاومت فشاری بیشتر تا 
 م )خ(3-1-3-10-5م 71ص

 2-1-2-7-5م 45ص .  بماند با ی( 4 نمره) متترمیلتی 75/4 الت  روی کته استت  ستنگدانه از باشتی  سنگ اره تع،ت ار ازه

  سنگ اره عيز ار ازه
  75)200 نمره ال  روی و شتتتود رد( 4 نمره)  مترمیلی  75/4ال   از که  استتتت  ستتتنگتدانه  از  باشتتتی

 .  بماند با ی( میکرومتر
 1-1-2-7-5م 45ص

 1-5-3-5م 19ص سيح زیرین اندود آه  یا آه  و گچ حتماً باید خش  باشد.  ار وت آهک يا آهک و گچ

 زدگیزنگ ار وت عوی 
جلوگیری از زنتگ زدگی ور م لولتهم پیچ و مهره و میخ فولادیم از انتدود روی در جتاهتای نمنتاام برای  

 استفاده می شود
 4-5-19-5م 149ص
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ار وت ستتاخنماری پايه ستت ک  

  B5وزن 
 1-4-5م جدول 22ص دانه.درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سب  50حداکثر  مشاصات براساس کاربرد

ارت وت ستتاخنمتاری پتايته گچی 
B2 

 1-4-5م جدول 22ص درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و و ماسه مممولی. 50حداکثر  مشاصات براساس کاربرد

آهک   -  ار وت گچ ستتاخنماری
B3 

 مشاصات براساس کاربرد
درصتتد آه    5و با حدا      B2و   B1آه  ستتاختمانی )ميابق ترکیبات اندودهای گچی    -مالوط گچ 

 ساختمانیم دارای افزودنی و سنگدانه(.
 1-4-5م جدول 22ص

آهک   -  ار وت گچ ستتاخنماری
B6  

 مشاصات براساس کاربرد
  5و با حدا      B5و   B4آه  ستتاختمانی ستتب  وزن )ميابق ترکیبات اندودهای گچی    -مالوط گچ 

 دانه(.درصد آه  ساختمانیم دارای افزودنی و سب 
 1-4-5م جدول 22ص

 1-4-5م جدول 22ص درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و ماسه مممولی. 50حدا    مشاصات براساس کاربرد B1ار وت گچ ساخنماری 

ار وت گتتچ ستتاخنماری بتت ای 

ارتتت وتکاعی بتتتا ستتتخنی 

 B7سط ی اصلاح ، ه 

 1-4-5م جدول 22ص های سيوخ بتنی(.اندود گچ ساختمانی با ساتی سيحی بالا )مانند گچ مورد استفاده در پوش  مشاصات براساس کاربرد

ار وت گچ ستتاخنماری ستت ک 

 B4وزن 
 1-4-5م جدول 22ص دانه.ساختمانی دارای افزودنی و سب درصد گچ  50حدا    مشاصات براساس کاربرد

ارت وت گچ ستتاخنمتاری يتا گچ 

 گیپنون
 

ویژه برای برآورده شتدن  برای اندودکاری با ستاتی ستيحی اصترخ شتدهم اندود گچ ستاختمانی استت که به

 شود.الزامات اندودکاری با ساتی سيحی اصرخ شده طراحی می
 2-2-4-5م 23ص

 1-4-5م جدول 22ص برای اهدا  جهب صدا. مشاصات براساس کاربرد C3 ار وت گچی آکوسنیکی  

 بندیدسته گچی آراته ار وت

م اندود گچ  B3آه   -م اندود گچ ستاختمانی  B2م اندود ستاختمانی پایه گچی B1اندود گچ ستاختمانی  

م اندود  B6آه    -م اندود گچ ساختمانیB5م اندود ساختمانی پایه سب  وزن  B4ساختمانی سب  وزن  

 .B7 گچ ساختمانی برای اندودکاری با ساتی سيحی اصرخ شده

 1-4-5م جدول 22ص

ارتت وت گچتتی بتت ای تولیتت  

 C1تاع قط ات گچی الیاف
 1-4-5جدول م 22ص دار.برای رتباندن و تولید  يمات گچی الیا  مشاصات براساس کاربرد

 بندیدسته گچی ساخنماری ويژه ار وت

م اندود  C3 م اندود گچی آکوستتیکی  C2م مرت گچی  C1دار  اندود گچی برای تولید  يمات گچی الیا 

م اندود  C6م اندود گچی لایه نازام اندود پرداخت  C5م اندود گچی محافت آت   C4گچی عایق حرارتی 

 .C7مرک  برای پرداخت نازا 

 1-4-5م جدول 22ص

ار وت گچتتی  تتايق ح اعتتتی 
C4  

 1-4-5م جدول 22ص برای اهدا  عایق حرارتی. مشاصات براساس کاربرد

ارتت وت گچتتی لايتته رتتازکل 

 C6ار وت پ تاخت 
 1-4-5م جدول 22ص برای اندودکاری لایه نازا. مشاصات براساس کاربرد

ارتت وت گچتتی ر تتاف  آتتت  
C5 

 1-4-5م جدول 22ص برای محافظت در برابر آت . مشاصات براساس کاربرد

 2-5-3-5م 19ص های مرطوب نیز مناس  است.برای بیشتر سيوخ مناس  است. این اندود برای محی  کاربرد ار وت راسه سیمان با آهک  

پ تاختتت  بتت ای  ر ک   ار وت 

 C7رازک 
 1-4-5م جدول 22ص میلیمتر به منظور دستیابی به سيح صا . 3/0تا  1/0های برای کاربرد نهایی با ضاامت مشاصات براساس کاربرد

ار وتکاعی با ستخنی ستط ی  

 اصلاح ، ه
 

ویژه برای برآورده شتدن  بهبرای اندودکاری با ستاتی ستيحی اصترخ شتدهم اندود گچ ستاختمانی استت که 

 شود.الزامات اندودکاری با ساتی سيحی اصرخ شده طراحی می
 2-2-4-5م 23ص

  C6اندود گچی لایه نازام اندود پرداخت   ار وتکاعی لايه رازک

 2-5-3-5م 19ص توان از میزان انقباض خش  شدن کاست. با  ف  و بتت می اندود ماسه سیمان با آه  ارق اض خشک ، ن

  ارواع افزوتری بنن
ای طراحی تواننتد تت  منظوره یتا رنتد منظوره بتاشتتتنتد کته انواع رنتد منظوره بته گونتهمواد افزودنی می

 ند که عروه بر ی  عملکرد اصلیم حدا   ی  عملکرد دیگر نیز داشته باشند.  اشده
 9-2-10-5م 69ص

  ارواع الکن وت
جوشتکاری   الکترود -کم آلیاژ  پ الکترو جوشتکاری فولاد  -اری فولاد ستاختمانی  بکجوشت  الکترود  -الف

 فولاد ماصوصم نظیر فولاد مقاوم در برابر حرارت و فولاد پرمقاومت.  
 1-2-2-19-5م 145ص

 5-2-14-5م 113ص .دارم مات و با شفافیت کم )کدر( وجود داردبه شک  سادهم طرخ این بلوا  ای توپ ارواع بلوک ،یشه

لی تيواعی يا ستت ابلوک ارواع 

 کآج  عسی س 
 

م  آجر رستتی ستتب  غیرباربر با ستتوراخ افقی  ب(  مستتب  باربر و غیرباربرم با ستتوراخ  اومآجر رستتی   الف(

 .پن  آجری رسی سب  غیرباربر با سوراخ افقیپ(
 2-5-9-5م 59ص

 1-2-13-5م 95ص پشم شیشهم پشم سنگم پشم سرباره.  ارواع پشم ر  ری

 2-2-13-5م 95ص یورتانم فوم الاستومری  اب  انميا .استایرن اکتترود شدهم فوم پلیپلیاستایرن منبت م فوم پلی  ارواع پلاسنیک سلولزی

 1-17-5م جدول 129ص محصول تمام شده نهایی.  -ای نوع کاربرد غیر سازه  -توری تقویت  کاربرد پلمیر ارواع توعی

ر کتت   تتايق   ستتارارهارواع  

 ح اعتی بی وری
 

بر پایه پلی استتایرن منبتت  و بر پایه پشتم ممدنی. هر ی  از این انواع متشتک  از ی  لایه عایقم ی  

 لایه اندود زیرکارم ی  لایه م م ی  لایه اندود زیرکار و ی  لایه اندود نمای نهایی است.   
 11-1-م پ175ص

  پوش گچیسقف ارواع
کاربردم در انواع مشتب  برای تهویهم مشتب  آکوستتیکی و غیر های گچیم با توجه به شتک  و پو ستقف

 شوند.مشب  ساخته می
 3-3-2-4-5م 24ص



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و  ه ی  

 



 

 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

  تاعارواع سیماری الیاف
دار یا بدون  نوع ور  نوع الف روک   2. و به دار باشتتتتتدممکن استت دارای ستيح صتا  یا نق  ور  این

 شوند.روک  و ور  نوع ب تقتیم می
 8-2-10-5م 68ص

 1-2-14-5م 112ص   ارواع ،یشه جام

تاع ارتتواع صتت  ات عوکتت 

 گچی
 

در انواع مقاوم در برابر آت م با جهب آب کمم یا تراکم کنترل شتتدهم با ستتاتی ستتيح زیاد و با مقاومت  

 شوند.خمشی زیاد تولید می
 2-3-2-4-5م 24ص

 کاربرد پلمیر FRPارواع  ناص  
  -ای نوع کاربرد ستازه -آنها از اجزا یا مواد پلیمری استتفاده شتده ای که در انواع ستازه خيی یا صتفحه

 محصول تمام شده ساختمانی.
 1-17-5م جدول 129ص

  ارواع قی  ارولسیون

ستتریع شتتکنم تند شتتکنم   امولتتتیون  یر در دو نوع آنیونی و کاتیونی وجود داردکه هری  به زیر گروه

شوند که تمداد آن یفرعی دیگری تقتیم م گروه  گروه نیتتز بتتهکندشکن و دیر شکن و هری  از این زیر  

  25درصدم مقدار آب از   75تا   50 یر از   مقدار  یر امولتیون  .رسدیون میتها بتته بیتت نتتوع  یتتر امول

 هد.درا تشکی  میر رصد وزنی این  ید 5/0سازها حتداکثردرصد و امولتیون  40تا 

 م )چ(2-1-2-11-5م 85ص

  ارواع قی  تری ه

نقيه نرمی   90م 85درجه نفوذ و  15م  25کتتته اعداد   م15/90Rم 25/85Rاند از آ انواع این  یرها عبارت

غیرپالایشگاهی به دست   موادی کتتتته از دمیدن مازوت یا نفت کوره به رو   .دهداین  یرها را نشان می

 یرند زیرا دارای ساختار مشابه  یر نیتتند.  گآیند در هیچ ی  از این دسته  ترار نمیمی

 م )ب(2-1-2-11-5م 84ص

 ارواع قی  ر لول 
بر حتت  سترعت گیر م تصتمید  

 مواد فرار و نوع حرل
 م )پ(2-1-2-11-5م 84ص .SCم  یر دیرگیر یا MCم  یر کندگیر یا  RC یر زودگیر یا 

  ارواع قی  ر نی
م  یر SCم  یر دیرگیر یتا   MCم  یر کنتدگیر یتا   RC یر جتامتدم  یر دمیتدهم  یر محلولم  یر زودگیر یتا  

 شده.امولتیونم  یر اصرخ
 2-1-2-11-5م 83ص

 2-2-2-18-5م 138ص .رندسازهای روب پرستی م بامبو می )لمینیت(الایهم اصرخ شدهم بر پهن  پوشارواع کف

 pvbدار لایهشیشه  ارواع رن اول

دار دار کنترل کننده نور خورشتیدم شتیشته لایهدار محافظتیم شتیشته لایهدار ایمنیم شتیشته لایهشتیشته لایه

دار نیمه شتفا  و شتیشته کننده صتوتم شتیشته لایهدار کنترلکنترل کننده پرتو فرابنف م شتیشته لایه

 دار سیمی هتتند.لایه

 2-2-14-5م 112ص

  مرت بنایی از نظر کاربرد دارای انواع زیر استآ مرت برای کاربردهای عمومیم مرت با بتتر نازا. نظر کاربرداز  ارواع رلات بنايی

ارتتواع روزايیتتک ستتیماری 

 ساته
 1-6-2-10-5م 68ص موزاییکی که در سيح رویه فا د سنگدانه تزیینتی استت و انواع شیاردار و ساده دارد. 

ارتتواع روزايیتتک ستتیماری 

 تاعسنگ
 

 های رین  ير دانهتشتتتود و برحتتتت  انتتتدازه بزر به صورت شیاردار یا شتته یا صا  ستتتاخته متتتی

ای  ای )پرکی( و لاشههدانتتته و تکدانتتتهم درشتتتتریزدانهم میان  دانهمگروه نرم  5 سنگی  اب  مشاهدهم به

 .شودتقتیم می

 2-6-2-10-5م 68ص

 2-1-2-21-5م 159ص شود.  گروه شام  الیا م میله نانولوله میاین   ارواع رارو تو ب  ی

 بلوری به طور طبیمی اکسی  تیناریوم  رارو تیارواع 
آناتاز و روتی  به صورت  .  اکتید تیتانیوم  بلوری به طور طبیمی وجود داردآ روتی م آناتازو بروکیت نوع  3

 .فمال تر از روتی  استفوتوکاتالیتتی فمال هتتند. آناتاز خالر بتیار 
 5-1-1-م پ164ص

 3-1-2-21-5م 159ص ذرات در این گروه  رار دارند.   نانو  ارواع رارو سه ب  ی

 در مقیاس نانو ارواع رارو ک بنات کلسیم
ین دو نوع  . اکربنات کلتتیم تجاری به صتورت کربنات کلتتیم آستیاب شتده و کربنات کلتتیم رستوبی

 هتتند. توز یع اندازه ذره دارای تفاوتمحصول از نظر شک  ذره و 
 7-1-1-م پ165ص

 1-1-2-21-5م 159ص ها  رار دارند. ها و نانو لایهها شام  نانوفیلمدر این گروه نانوصفحه  ارواع رارو روات تک ب  ی

 3-1-1-پم 163ص .فشرده باشد تواند بلوری یا آمور م متالا  یا کامرًنانوسیلی  می  ارواع راروسلیس

  ارواع راروسیلیس
گریزم های آبنانوستیلی  رستوبیم ست  نانوستیلی م ژل نانوستیلی م نانوستیلی  پایروژنی م نانوستیلی 

 .های متالا های بلوری و نانوسیلی نانوسیلی  مزومتالا م نانوسیلی 
 3-1-1-م پ164ص

ب ضتی    تع تتتتوعيم  و اوعاریوم

 گ ارینی سنگ
 گرانیتیانتشار رادون از سنگ 

  این  که  آنجا از. کتتترد  کتتتار  آن بتتتا  کام   احتیاط  با  باید  همیشه و زا استپرتوزا و سرطان گازی  رادون

 بمضی سنگ   در  تتتتوریم و  اورانیوم  وجتتتود. است  خيرناا  تنف  آن  تاباندممی خود آلفا از  ذرات عنصر

 . شتودمتی سنگ نوع این از آن انتشار و رادون گتاز تولیتد موجت  گرانیتی

 4-4-6-5م 42ص

 4-2-5م 10ص  سیمان هیدرولیکی ايمنى 

 تأثیر  بر فلزات آب آهک
شتتودم بنابراینم باید  يمات فلزی رام بی  از  م میوستتب  خوردگی فلزات به ویژه ستتربم روی و آلومینی

  راردان در مرت آهکی یا سیمانیم با مواد مناس  اندود کرد.
 5-5-5م 38ص

 تأثیر  بر فلزاتم راه مقابله با آن آب آهک
شتودم بنابراینم باید  يمات فلزی رام م میوویژه ستربم روی و آلومینیآب آه  ستب  خوردگی فلزاتم به

 های آهکی یا سیمانیم با مواد مناس  اندود کرد.پی  از  رار دادن در مرت
 3-5-3-5م 19ص

 آب جاعی

نگهداری گچ پاکتی در فضتای باز 

صتورت کوتاه مدت و مصتار  بهو 

 روزانه

از زمین ریده شتود و یا از   cm 10پاکتی باید روی ی  ستکوی روبی یا پرستتیکی به ارتفاع حدود   گچ

ها روی ور  و زمین استفاده کرد مشروط بر آن که در هنگام ریدن پاکت ی  ور  پرستیکی بین پاکت

پرستتیکیم ستنگ و کلوخ یا گیاهان باعث پارگی ور  پرستتی  نشتود. در صتورتی که از ور  پرستتیکی  

 ها برسد.نحوی که آب جاری نتواند به پاکتهای کناری آن را بالا آوردم بهاستفاده شودم باید لبه

 8-6-4-5م 29م 28ص

 1-5-9-5م 62ص سیمانی باید خودداری شود. از مصر  آب شور برای شتتن اجزای آجرهتای ریتده شتده بتا مترت آجر ریده شده اجزاشتتن  آب ،وع

 م )ت(1-3-3-10-5م 69ص باشد. 5/8 یا بیشتر از 5آب مصرفی در بتن نباید کمتر از    pH در بتن آب مصرفی   pH آب غی  آ،اری ری



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 انبتاط حجم آب غی  آ،اری ری
 آزمونتته ستتاخته شتتده بتتا آب دستتت آمتتده از آزمتتای  ستترمت ستتیمانم در  نتیجه انبتاط حجم به

 .دست آمده از آزمونه نظیر ساخته شتده بتا آب آشتامیدنی بیشتتر نباشتد غیرآشامیدنی از نتیجه به
 م )ت(1-3-3-10-5م 70ص

 م )ت(1-3-3-10-5م 69ص بی  از ی  ساعت با زمان گیر  نظیر خمیر سیمان ساخته شده با آب مقير تفاوت نداشته باشد.   زمان گیر  اولیه خمیر سیمان آب غی  آ،اری ری

 شرای  مصر  در بتن آب غی  آ،اری ری
وان  اب   بول تلقی کرد که نتایج حاص  از ی  آزمونتتته و یا میانگین  تیرآشامیدنی را هنگامی میغ آب

 نتایج حاص  از دو آزمونه متوالی ضواب  مربوط را برآورده سازند.
 م )پ(1-3-3-10-5م 69ص

 م )ت(1-3-3-10-5م 69ص  شرای  مصر  در بتن آب غی  آ،اری ری

 آب غی  آ،اری ری
آزمونتته    28و    7مقتتاومتتت   روزه 

 مرت مصرفی در بتن

 درصد   90هتتتای مرت ساخته شده با آب غیرآشامیدنی حدا   ممادل  روزه آزمونتتته  28و    7مقاومتتتت  

 هتای مشتابه ساخته شده با آب مقير باشد.مقاومت نظیتر آزمونته
 م )ت(1-3-3-10-5م 69ص

 در بتن پر مقاومت آب رخلوط

آب مالوط و نتبت آب به سیمان باید بر اساس مقاومت فشاری مورد نظر تمیتتتتین شتتتتود. بازه مقدار  

 اب  کت  استم اما نتتتبت آب به سیمان   5/0تا  3/0وسیع مقاومت فشاری با نتبت آب به سیمان بین

 انتااب شود.    26/0نباید کمتر از 

 م )خ(3-1-3-10-5م 71ص

 بتن آب رص فی
درصتتتد وزن ستتتیمان مصتتترفی در   5/2میزان رربی ممدنی آب مصرفی در ی  حجم ممین از بتن از 

 همان حجم از بتن بیشتر نباشد.
 م )ت(1-3-3-10-5م 70ص

 ویژگی آب رص فی تع بنن

توان بتتتتتدون انجام   اب  آشتامیدن استت مزه یا بوی مشتاصتی ندارد و تمیز و صتا  استتم می کهآبی  

دهنده نامناست  بتتتتودن این آب کار برد. تنها استتثنا آن استت که ستوابق  بلیم نشتانآزمای م در بتن به

 برای بتن باشدم که در این صورتم این آب را نباید در بتن به کار برد.  

 م )الف(1-3-3-10-5م 69ص

 م )ت(1-3-3-10-5م 69ص بی  از ی  ساعت با زمان گیر  نظیر خمیر سیمان ساخته شده با آب مقير تفاوت نداشته باشد.   زمان گیر  اولیه خمیر سیمان آب رقط 

 نگهداری آه  زنده اکسی  ک بن هواآب و تی
اکتتید کربن هوا حفت کرد و همانند ستیمان در ظرو  ماصتوص یا آه  زنده را باید از تأثیر آب و دی

 بندی شده نگهداری کرد.های آبکیته
 1-6-3-5م 19ص

 پا،یآب
رو  رلوگیری از انتشتتتار گرد و 

 غبار در تولید سنگدانه

. یکی از این  شود  جلوگیری  سنگدانه تولید  کارگاه در  زیاد  خاا و گرد  انتشار از  بایتتتد  تولیتتتد  فرایند در

 ها است.پاشی بر روی سرند اول این کارگاهها آبرو 
 1-4-7-5م 48ص

 10-3-1-م پ171ص دوستم انرژی سيحی بالا و زاویه تماس پایین دارند.سيوخ آب زاویه تماس توسنی سطحآب

 10-3-1-م پ171ص گریزم انرژی سيحی پایین و زاویه تماس سيح و آب بالا دارند. بآ زاویه تماس گ يزی سطحآب

 م )ت(4-1-3-1-5م 72ص .مقررات ملی ساختمان در این زمینه الزامی است 3به عهده کارفرما است. رعایت ضواب  مبحث  تشایر ضرورت مقاومت بتن سوزیآت 

 عایق پرستی  سلولزی سوزیآت 

  جمله پلیها از . برخی از پلیمردارد خاص کاربرد  یدمامحدود به محصتتتول پلیمرینوع   ره از استتتتفاده

از خود ستمی گاز شتده ویا در ممرض حرارت بالا تجزیه وستوزی ام آت گایزوستیانورات در هنورتان و پلیی

بنابراین باید از کاربرد این مواد در ممتترض حرارت بالا جلوگیری  شوند.  متمومیت میمتصاعد و منجر به

 .از استنشا  دود آن خودداری نمودمواد و تولید دودنموده و درصورت سوختن این

 1-2-4-13-5م 105ص

 شدگی بتنکن لوه سوزیآت 
پتتروپیلن بتته مقدار  توان از الیتتا  پلتتیسوزیم میشدگی بتن در هنگام آت کنرای جلوگیری از  لوهب

 درصد حجم بتن یا الیا  مشابه و یا رو  کارآمد دیگر استفاده شود.   35/0
 م )ت(4-1-3-1-5م 72ص

 محصول پلیمری در ممرض آن سوزیآت 

در هنگام  هابرخی از پلیمر .استتتفاده از هر نوع محصتتول پلیمری محدود به دماهای خاص کاربرد استتت

گازهای ستتمی متصتتاعد و ایجاد متتتمومیت  شتتود و  ستتوزی و یا در ممرض حرارت بالام تجزیه میآت 

درصتورت ستوختن این مواد و  .کنند. بنابراینم از کاربرد این مواد در ممرض حرارت بالا جلوگیری شتودمی

 . تولید دودم از استنشا  آن باید خودداری کرد

 2-4-17-5م 134ص

 مرت گچ و پرلیت سوزیآت 
کاه  نفوذ حرارت به استکلت فولادی و بتنی ستاختمان  ستوزیم به ستب  عایق بودنم در در هنگام آت 

 مؤثر است.
 8-2-2-5-5م 33ص

 1-4-12-5م 93ص تمهیدات لازم برای جلوگیری از خير آت  سوزی به عم  آید. هنگام کار با عایق رطوبتی سوزیآت 

 انبار –مواد پلیمری  گی یآت 
انبار این موادم یا مواد وابتتهم باید حتماً مجهز به وسای  آت  نشانی    مگیری مواد پلیمریبا توجه به آت 

 و جمبة کم  های اولیه باشد.
 7-6-17-5م 136ص

 شود.  ایجاد می میلگردهنگام نورد بر روی در داراویهز صورت طولیکه به متفاوت شک ههایی بیبرجتتگ تمریف آج
 م  2-1-2-19-5م 144ص

 (2-)الف

 م )ب(2-1-2-19-5م 144ص .جنا ی –مارپیچ  بندی از نظر امتداددسته آج

 م )ب(2-1-2-19-5م 144ص یکنواخت )آج با مقيع ثابت(. -شک  )آج با مقيع متغیر( دوکی بندی از نظر شک دسته آج

 م )ب(2-1-2-19-5م 144ص  ریآج با مقيع متغ ،کل آج توکی

 آج 
متواد   دهتنتتدهم  تشتتتکتیتت تتمتریتفم 

 کاربرد

شتک    و  استه آهکیم بتنیم  مارنیم شتیلی و شتیتتتیم   رستیم در گونهستاختمانی استت که   هآجر فرآورد

پوشی به ستتازی و کتتفشودم و عمدتاً در دیواررینیم نماسازی و کرسی رینتتیم کتتفگوناگون تولید می

 رود.کار می

 1-9-5م 57ص

 1-4-9-5م 62ص .شتودمتی کارگاه ساختمانی باعث آلودگی هوابریدن آجر در  در کارگاه ساختمانی آج 

 2-9-5م 57ص آجر رسیم شیلیم شیتتی و مارنی؛ آجر سب ؛ آجر ماسه آهکیم آجر بتنی بندی بر حت  مواد خامدسته آج 

 بندی جدا از هم انواع آجردسته آج  
و آنها را از خاا مواد  ندی کردبهم دستتهانواع آجرها را باید در مح   تمیز و سترپوشتیده به طور جدا از 

 مضرم رطوبت و یخ و بر  دور نگه داشت.
 3-6-9-5م 63ص

 1-9-5م 57ص رود.پوشی به کار میستازی و کتفعمدتاً در دیواررینیم نماسازی و کرسی رینتیم کتف کاربرد آج 

 1-6-9-5م 63ص شوند. بندیروی پالت روبی و با پوش  نایلونی بتتهآجرهای با مقاومت بالا و نما باید  بندیبتته آج  با رقاورت بالا



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و  ه ی  

 



 

 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 بندیکاربردم دسته آج  با رقاورت بالا
  2برای ساخت اعضای باربر مناستت  است. این نوع آجر به   آجری با جتم متراکم و پرمقاومت که عمدتاً

 شوند.تقتیم می 2و  1درجه  2م به دستة توپر و سوراخ دار و هرکدامم برحت  مقاومت فشاری
 1-9-5م 58ص

 پاشیدن گچ روی آن آج  با رلات سیماری
از پاشتیدن گچ بر روی اجزای آجری که با مرت ستیمانی ریده شتده استتم بتتتته خصتتتتتوص در مناطق  

 مرطوبم باید خودداری شود.  
 2-5-9-5م 62ص

 کاربرد آج  بننی  
برحت  مقاومت فشاری و جهب آبم در دیوارهای ختتارجی و مصتتار  عمتتومی کتتاربرد دارند. از  این  

   شود.پو  نیز استفاده میعنوان کفنوع آجرها در داخ  و خارج ساختمان و همچنین  به
 4-9-5م 58ص

 مقاومت در برابر سای   آج  بننی
میلیمتر مکم    450و   1100م  2100به ترتی  با حداکثر مقدار ستتاییده شتتده  A3و   A2م A1رده    3

 باشد.
 4-9-5م 58ص

 آزمای  شیمیایی و فیزیکی آج  بننی
شتتتدگی  گیری جمعگیری جهب آبّم اندازهفشتتتاریم اندازه  تمیین ابمتاد و رواداریم اندازه گیری مقاومت

 خش  خيی.
 3-2-3-9-5م 61ص

 دهندهمواد تشکی  آج  بننی
شتود. برای  های ممدنی مناست  و آب تهیه مینوعی بلوا ستیمانی توپر که از ستیمان پرتلندم ستنگدانه

 شتود گیری از کاربرد ویژ  آن از افزودنی مناس  استفاده متیبهره
 4-9-5م 58ص

 ویژگی  اب  استفاده بودن تاعآج  ت ک

  5دارم کج و مموجم گود و برجتتتتتتهم که انحنتای گودی و برجتتتتتگی آنها از استتتتفتاده از آجرهای ترا

درصتد ک  آجرهتتتتا تجاوز    20تجاوز نکندم بدون اشتکال استتم مشتروط بر این که تمداد آنها از   ترممیلی

 نکند.  

 4-1-3-9-5م 59ص

 بندیکاربردمرده آج  توکاع
نوع  2ایتتن آجر برحتتت  محتت  مصر م به   .آجری که برای کارهای عمومی ساختمان مناستت  استتت

 شود.   بنتدی میدستتة تتوپر و ستوراخ  دار رده 2باربر و غیرباربر تقتیم و هرکدام نیتز بته  
 1-9-5م 57ص

 کاربرد ایآج  تیغه
غیرباربر با سوراخ های افقتتی )آجر تیغه ای( و پن  آجری رسی سب  غیرباربر با سوراخ های  آجر سب   

 افقی برای دیواررینی غیرباربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.
 1-9-5م 57ص

 3-1-3-9-5م 59ص که مصر  آجر درست )کام ( مقدور نیتتم مجاز است. های درونی و پشت کار و در جاهاییدر با  کاربرد يک بهاعم آج () آج  باعک

 آزمای  شیمیایی و فیزیکی آج  عسی
یری جهب آبم تمیین امرخ گگیری مقاومت فشاریم اندازهگیتتری ابمتتادم تحتتدب و تقمتترم اندازهانتتدازه

 بندان.مقاومت در برابر یخ گیتریمحلولم انتدازه
 1-2-3-9-5م 61ص

آج  عستیل ،تیلیل ،تیستنی و  

 راعری
 دهندهم دمامواد تشکی 

آجری که از پات خشت خام رستی و یتا از پاتت خشت تهیه شده ازمالوط مرطوب فشرده شده شی  

درجة سلتیوس به دست 1000و شیتت و متتتارن )رو  پرستتتی( و در هتتتر دو حالتم در دمای حدود  

 آید.  می

 1-9-5م 57ص

 آج  عستی ستاخنمان
براستاس استتاندارد ملی   بندیگروه

 7ایران شماره 
 1-9-5م 57ص آجر توکارم آجر نما و آجر با مقاومت بالا 

 آج  عسی س ک بتتا ستتوعاخ 

 قتائم
 1-9-5م 57ص شود.ی بترای ستاختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده مییعمتدتاً در بنتا  کاربرد

و   بتاعب   عستتی ستت تک  آج  

 غی باعب ل با سوعاخ قائم
 م )الف(2-5-9-5م 59ص ر.های عمود بر سيح بتتتآجری با سوراخ تمریف

آج  عستتی ستت ک غی باعب  با 

 سوعاخ افقی
 م )ب(2-5-9-5م 59ص های بته متوازات ستيح بتتترم بتا ارتفاع اسمی کمتر از عرض اسمی.  آجری با سوراخ تمریف

آج  عستتیل راعری و ،تتیلی و  

 ،یسنی
 ویژگی

ای ظتتتاهریم مقاومتتتت فشتتتاریم هیای ابمادیم ویژگهیکامرً پاتهم یکنواخت و سات باشند. روادار

 .مشاصات آنهاهای محلول و دیگر میزان جهب آبم میزان یون
 1-1-3-9-5م 59ص

 خواص  آج  س ک

سازی آجر خواص گردد. عروه بر این سب با کتتتاه  جرم ساختمان مقاومت آن در برابر زلزله زیاد می

ویی در مصتر  انرژی پدیتتتتد جمشتاصتتتتتی از جمله کاه  ضتری  هدایت حرارتی و در نهایت صترفه

های کمتر حم  و نق  جابجایی و بنابراین هزینهآورد. مزیتتتتت دیگر آجرهای ستب  کاه  وزن  متتتتی

    است.

 2-9-5م 58ص

 مواد افزودنی  آج  س ک

فزودنتتی  امواد افزودنی نیز نباید در درازمدتم اثر مارب بر خواص آجرهتتتا داشتتتته باشتتت ند. رنانچتتته  

اولیته آجرپتزی اضتافه ستایرنم باطله زغالشویی و سنگ آه  به مواد  ازا مانند خاا ارهم فوم پلیتالا 

 شود. شودم با افزای  حجم فضا خالیم وزن آجر کم و در نتیجه جرم ساختمان کاسته می

 2-9-5م 58ص

 آج  س ک
تشتتتکیتت  دهنتتدهم رگتتالی  مواد 

 ظاهری

گیری و پاته  آجری که از رسم لوم یا مواد رسیم با افزودنتتتی )متتتواد هتتتوازا ( یتتتا بتتتدون آنهتتتا  ال 

 کیلوگرم بر متر مکم  باشد.  1000شود. رگالی ظاهری این آجرها نباید بیشتر از می
 2-9-5م 58ص

آج  ست ک غی باعب  با ستوعاخ 

 ای(افقتی )آج  تیغه
 کاربرد

آجر سب  غیرباربر با سوراخ های افقتتی )آجر تیغه ای( و پن  آجری رسی سب  غیرباربر با سوراخ های  

 غیرباربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.افقی برای دیواررینی 
 1-9-5م 57ص

 3-1-3-9-5م 59ص که مصر  آجر درست )کام ( مقدور نیتتم مجاز است. های درونی و پشت کار و در جاهاییدر با  کاربرد ق  )سه بهاعم آج (آج  سه

استی  )رقاوم تع ب اب    آج  ضت 

 اسی (
 4-2-3-9-5م 61ص .هندستیم مقاومت فشاریم جهب آبم یخ زدگی و مقاومت در برابر اسیدهتای ویژگتی آزمای  شیمیایی و فیزیکی

 ویژگی  اب  استفاده بودن آج  کج و ر وج

  5دارم کج و مموجم گود و برجتتتتتتهم که انحنتای گودی و برجتتتتتگی آنها از استتتتفتاده از آجرهای ترا

درصتد ک  آجرهتتتتا تجاوز    20تجاوز نکندم بدون اشتکال استتم مشتروط بر این که تمداد آنها از   ترممیلی

 نکند.  

 4-1-3-9-5م 59ص



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
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 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 ویژگیم مح  مصر  آج  کهنه
هتتای استتتاندارد متتانمی نداردم ولی بهتر مصر  آجرهای کهنة کامرً تمیز درصتتورت داشتتتن ویژگتتی

 کار از آنها استفاده شود. است همراه با آجرهای نو و در  پشت
 2-1-3-9-5م 59ص

 ویژگی  اب  استفاده بودن آج  گوت و ب جسنه

  5دارم کج و مموجم گود و برجتتتتتتهم که انحنتای گودی و برجتتتتتگی آنها از استتتتفتاده از آجرهای ترا

درصتد ک  آجرهتتتتا تجاوز    20تجاوز نکندم بدون اشتکال استتم مشتروط بر این که تمداد آنها از   ترممیلی

 نکند.  

 4-1-3-9-5م 59ص

 1-2-3-5م 17ص   آج  راسه آهکی

 آزمای  شیمیایی و فیزیکی آج  راسه آهکی

گیری مقاومت فشاریم گیری وزن ماصوصم اندازهتمیتتین ابمتتادم رواداری و شتتک م تحدب و تقمرم اندازه

شتدگی  بندانم جمعگیری مقاومت در برابر یایری جهب آبم اندازهگگیری مقاومت خمشتیم اندازهاندازه

 ناشی از خش  شدن.

 2-2-3-9-5م 61ص

 بندیدسته آج  راسه آهکی
دار به ابماد آجر رستیم یا مضتاربی از آن ستاخته  آهکی مممولاً بتتتته صتورت توپر و ستوراخآجرهای ماسته  

 شوند. بندی میشوند و برحتت  مقاومتت فشتاری دستهمی
 3-9-5م 58ص

 رنگ آج  راسه آهکی
تولید و توان انتتواع رنگتتی آن را نیز آجر ماسه آهکی به رنگ خاکتتری است و با افزودن مواد رنگی می

 در نمای ساختمان از آن استفاده کرد.
 3-9-5م 58ص

 آج  راسه آهکی
 تابت  استتتتفتاده در با  بیرونی  

 ساختمان

ستاختمان نباید از آن مقدار که تولید   های بیرونیجهب آب آجرهای ماسته آهکی مورد استتفاده در با 

 کننده اعرم کرده استم بیشتر شود.
 6-1-3-9-5م 60ص

 دهندهمواد تشکی  آج  راسه آهکی

از مالوط ماسة سیلیتی یا ستتیلیکاتی )یتتا ستتنگ خردشتتده یتتا مالوطی از این دو( و آه م در باار 

شتود. خاکتتتر بادیم ستربار  کور  آهن گدازی و بتتتتته طورکلی ضتایمات صتنمتی  آب و گرما تولید می

 .روندمناس  برای تهیة این نوع آجرها به کار می
 3-9-5م 58ص

 6-1-3-9-5م 60ص ظاهر آنها تمیزم یکنواخت و از ترا و مواد خارجی عاری باشد.  ویژگی راسه آهکیآج  

 آج  راسه آهکی
ختيتر   کتته  جتتاهتتایتی  در  ویتژگتی 

 زدگییخ

دگی وجود داردم به شرطی مجاز است که زاستفاده از آجرهای ماستتتته آهکتتتتی در جاهایی که خير یخ

زدن و آب شتدن(م کاه  مقاومت فشتاری دوره یخ  50ندان ) تتتتراردادن در ممرض  بپ  از آزمای  یخ

 .درصتد باشتد 20آنهتا کمتتر از  

 6-1-3-9-5م 60ص

 کاربرد آج  راسه آهکی عرگی 
توان انتتواع رنگتتی آن را نیز تولید و آجر ماسه آهکی به رنگ خاکتتری است و با افزودن مواد رنگی می

 در نمای ساختمان از آن استفاده کرد.
 3-9-5م 58ص

 بندیتمریفم کاربردم دسته آج  رما 

رسد. این آجر  آجری که بدون نیاز به اندودکاری یا پوش  دیگرم متتقیماً برای نماسازی بته مصتر  می

دار و هرکدامم دستته تتتتتتوپر وستوراخ  2نوع متمار  و پرکی دارد. آجرهای نمای متمار  و پرکی به    2

 شوند.تقتیم می 2و  1برحت  مقاومت فشاریم به دو درجة 

 1-9-5م 58م 57ص

 آج  رما 
بندی بر حتتت  مقاومتم  دستتته

 متمار 

دار و دستته تتتتتتوپر وستوراخ  2نوع متمار  و پرکی دارد. آجرهای نمای متمار  و پرکی به  2این آجر 

 شوند.تقتیم می 2و  1هرکدامم برحت  مقاومت فشاریم به دو درجة 
 1-9-5م 58ص

 1-6-9-5م 63ص شوند. بندیآجرهای با مقاومت بالا و نما باید روی پالت روبی و با پوش  نایلونی بتته بندیسته آج  رما

 5-1-3-9-5م 60ص کار مجاز است. مصر  آجرهای نما که دارای آلوو  یا ترا جزیی استم تنها در پشتت کاربرد آج  رما تاعای آلوئک

 3-1-3-9-5م 59ص که مصر  آجر درست )کام ( مقدور نیتتم مجاز است. های درونی و پشت کار و در جاهاییدر با  کاربرد (يتک توم آجت آج  ریمه )

 آج  و س ال
رس ذمحتتدودیتتت   ختتاا  ختتایر 

 مناس 

رویه  نظر به محدودیت ذخایر خاا رس مناس م برای تولید آجر و سفالم باید تا حد امکتان از مصر  بی

این ذخایر جلوگیری کردم لها باید با به کارگیری رو  صحیح تولیدم حمتتتت  و استفادهم مانع از اتر  و 

 دورریز مصالح گردید.  

 4-4-9-5م 62ص

 حفت محی  زیتت آج کاعی 

در فرآیند آجر کاری در ستاختمانم برای حفت محی  زیتتت در عملیات کارگاهی ماننتتتتد اندازه کردنم  

کاه  دور ریزم از آجرهای نیمه و ستته  شتتودم برایستتاب حدا   دورریز انجام شتتود. توصتتیه میبر م 

 رهارم تولیده شده در کارخانه استفاده شود.

 1-4-9-5م 62ص

 کاربرد پلمیر آعراتوع
  -ای نوع کاربرد ستازه -ای که در آنها از اجزا یا مواد پلیمری استتفاده شتده انواع ستازه خيی یا صتفحه

 محصول تمام شده ساختمانی.
 1-17-5م جدول 129ص

 آزبست
در ور  صتا  ستیمانیم جانشتین  

 آزبتت

از آزبتت مجاز نیتت. برختتی از الیتتا  جانشتتین آزبتتتت عبارت است ازآ الیا  شیشهم الیا     استفاده

پلی پروپیلنم الیا  فولادیم الیا  آرامیدم الیا  ستتتتتلولزیم الیتتتتا  کربنم الیا  سترامیکیم کولارم پلی  

 استتر . وینی  الک م اکتید آلومینیومم ولاستونیت و پلی

 8-2-10-5م 68ص

 با پوستتماس متتقیم  عوپوش الکن وت –آزبست 
به دلی  احتمال وجود برخی مواد مضتر در روپو  و یا وجود آزبتتتم کارگران از تماس متتتقیم پوستت  

 دست و بدن خود با پوش  روی الکترودها خودداری کنند.  
 1-4-19-5م 148ص

 در مراح  ماتلف بتن پاششی آزراي   

)سترشتلنگی( و مالوط پاشتیده شتده بر  باید بین ترکی  مالوط اولیه یمنی مالوط در حال خروج از نول 

دلیت  همین تفتاوتم کنترل د یق و انجتام آزمتای  در مراحت  ماتلف  روی ستتتيح تفتاوت  تاوت  شتتتد. بته

  پاشی ضروری است.بتن

م  8-1-3-10-5م  77و    76ص

 )الف(

 9-1-3-16-5م م 124ص  رنگدانه در مواد پایه سیمانی آزراي 

 T-50آزراي   
اصتتتلیم انحرا   تفتاوت بتا مالوط  

 استانداردم

)با افزای  و کاه  آب مالوط( مالوط   2هری  از  T-50مقتادیر آزمای  جریان استتترمپ و آزمای  

  28درصد با مالتتوط اصتتلی تفتتاوت داشتتته باشند. انحرا  استاندارد مقاومت فشاری   5 نباید بیشتر از

   5از   آزمایشگاهی و بیشتره مگاپاستتتکال از بتن اصلی در نمون  4ر از تروزه این دو مالتتتوط نبایتتتد بیش

 .مگاپاسکال در نمونه کارگاهی تفاوت داشتته باشند

 م )د(5-1-3-1-5م 75ص

 1-2-3-17-5م 133ص شود.بتته به نوع محصول پلیمر و کاربرد مورد نظر انجام می  آزراي  اسنار اعت
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 2-3-3-5م 18ص  های آنآه  و فرآورده آزراي  اسنار اعت

 آزراي  اسنار اعت
مصتتتتالتح  آهتنتیم  فترآورده  آهتنم 

 جوشکاری
 2-3-19-5م 147ص 

 بلوا بتنی سب  سلولی آزراي  اسنار اعت
دانتتیتهم مقاومت فشتاریم جهب آبم جمع شتدگی ناشتتتتتی از خشتتتتت  شتدنم هدایت ابمادیم  ی  روادار

 .حرارتی و ویژگی های ظاهری
 م )ث(2-3-10-5م 80ص

 بلوا سیمانی توخالی آزراي  اسنار اعت
گیری وزن  گیری جتهب آبم  انتدازهیری مقتاومتت فشتتتاریم انتدازهگگیری ابمتاد و رواداریم انتدازهانتدازه

 ای.ماصوص توده
 م )الف(2-3-10-5م 79ص

 بلوا سیمانی غیر باربر آزراي  اسنار اعت
گیری وزن گیری جهب آب م اندازهگیری مقاومت فشاریم اندازهگیتتتری ابمتتتاد و رواداریم اندازهانتتتدازه

 .شدگی خش  خيیگیری میزان جمعماصوص ظتاهریم تمیتین میزان رطوبت. آزمای  اندازه
 م )ب(2-3-10-5م 79ص

 1-2-3-17-5م 133ص  پلیمر ساختمانی آزراي  اسنار اعت

 روب آزراي  اسنار اعت
پهیریم  مای  روب بریده شدهم تمیین مقاومت طبیمی روب در برابر فتادم جهب آبم تورمم گیریاندازه

 الاستیتیتهم استحکام سيحم تمیین انبتاط و انقباض.مدول مقاومت خمشیم کششیم فشاریم
 2-3-18-5م 141ص

 9-1-3-16-5م 124ص  رنگ و پوش  آزراي  اسنار اعت

 2-3-6-5م 41ص  سنگ ساختمانی آزراي  اسنار اعت

 2-3-7-5م 47ص  سنگدانه آزراي  اسنار اعت

 2-3-2-5م 9ص  سیمان هیدرولیکی آزراي  اسنار اعت

 سیمانی که مدت زمان انبار شده آزراي  اسنار اعت

ها  گونه ستیمان های فشترده در آیند. اینانبار شتود ممکن استت به صتورت کلوخهستیمانی که به مدت زیاد 

توان مصتتر  کرد در غیر این صتتورت  ب  از  را باید با غلتانیدنم کلوخه به پودر تبدی  شتتود آن را می

 های استاندارد مربوط  رار گیرد و الزامات مرتب  کنترل شود.مصر  باید تحت آزمای 

 14-1-6-2-5م 13ص

 شیشه جام آزراي  اسنار اعت

اندازه گیری ابمادم ل  پریتتدگیم حبتتاب هتتا )حبابتت  و جتو  (م زایتدهم تجزیة شیمیایی بر اثر رطوبتم  

گیری خم دار )اندازهدارم خمسنگدانهم  يرهم موج  هتتتام رشتتتتهملکتتتهمرگه هام پوستهم توخالی یا گتتتودی

 شیشه(م ل  برآمدگیم ترا سيحی.

 2-3-14-5م 116ص

  یر آزراي  اسنار اعت  
هیریم نقيه شتکتتت فراس  یر و مواد پثیر گرما و هوا بر مواد  یریم کشت أهای  ابلیت کشت م تآزمون

 .تمیین نقيه اشتمال یریم تمیین نقيه نرمی بتا ابزار حلقه و گلوله و 
 2-3-11-5م 87ص

 2-3-8-5م 53ص  کاشی سرامیکی آزراي  اسنار اعت  

 2-3-5-5م 37ص آزمای  روانی مرتم  ابلیت نگهداری آب و مقاومت فشاری. مرت ساختمانی آزراي  اسنار اعت

 موزایی  آزراي  اسنار اعت
قاومت خمشتیم تمیین میزان  م  تابیدگیم تمیینن گونیا بتتتتتودن و ییاد و رواداریم تممگیری ابانتتتتتدازه

 زدگی.گیری جتهب آبم تمیین مقاومت در برابر یخسای م تمیین مقاومت در برابر سرخوردنم انتدازه
 م )پ(2-3-10-5م 80ص

 میلگرد گرم نوردیده آزراي  اسنار اعت
گیری ابمادم رواداریم جرم و تمیین مشاصات  بازرستی ظاهریم اندازه  ترکی  شتیمیاییم  ویژگی آجم تمیین

 پهیری.  مکانیکی و جو 
 1-2-3-19-5م 147ص

 ور  صا  الیا  سیمانی آزراي  اسنار اعت
گیتتتری رگتتتالی ظتتتاهریم گیری مقاومت خمشیم اندازهتمیتتتین ابمتتتادم رواداری و شتتتک م اندازه

 خشکاندن.  -گرمای  و خیتاندن -نفوذپتهیری آبم مقاومتت در برابتر یخ زدگیم آب گرمم بار 
 م )ت(2-3-10-5م 80ص

 م )ث(3-1-3-10-5م 71ص های بررسی سازگاری مواد افزودنی شیمیایی با سیمان در ساخت بتن پر مقاومت.یکی از رو  بتن پر مقاومت آزراي  اسلارپ

عستتتی  آستتتنت   آزرتايت  

 ژئوسینننیکی

فیزیکیم مکتانیکیم  هیتدرولیکی و 

 دوام

گیری شتاخر جریانم نفوذپهیری در مقاب   لیا و کشت  عریض و کشت  پوستته شتدنم اندازه  هایآزمون

 .های هوازدگیآزمون
 2-17-1-م پ183ص

 2-2-3-4-5م 26ص   آزراي  بلوک گچی

 عایق رطوبتی کی یتآزراي  ت یین  

ستتتاختته در برابر پتارگیم  تمیین حرلیتت مواد  یری در تری کلرو اتیلنم مقتاومتت عتایق رطوبتی پی 

پهیری )دمای تاب خمشتی(عایق رطوبتی  ستاختهم میزان انميا کشتشتی اتصتالات عایق رطوبتی پی تاب

ساخته در گیری ابماد و جرم واحد سيحم مقاومت کششی عایق رطوبتی پی ساخته در سرمام اندازهپی 

ستتاخته در مقاب  نفوذ باار آب)ضتتری  مقاومت(م پایداری ابماد  مقاب  ازونم مقاومت عایق رطویتی پی 

 عایق رطوبتی در برابر حرارت.

 2-3-12-5م 92ص

 آزراي  ج يان اسلارپ
تفتاوت بتا مالوط اصتتتلیم انحرا   

 استانداردم 

)با افزای  و کاه  آب مالوط( مالوط   2هری  از  T-50مقتادیر آزمای  جریان استتترمپ و آزمای  

  28درصد با مالتتوط اصتتلی تفتتاوت داشتتته باشند. انحرا  استاندارد مقاومت فشاری   5 نباید بیشتر از

   5از   آزمایشگاهی و بیشتره مگاپاستتتکال از بتن اصلی در نمون  4از   ترروزه این دو مالتتتوط نبایتتتد بیش

 .مگاپاسکال در نمونه کارگاهی تفاوت داشتته باشند

 م )د(5-1-3-1-5م 75ص

 آزراي  خواص رکاریکی
ستتتتامتانته مرکت  عتایق حرارتی 

 بیرونی اتیک 

مقاومت در برابر  -4ضتربه  مقاومت در برابر -3مقاومت بیرون کشتیدگی  -2مقاومت اتصتال کشتشتی  -1

 فرورفتگی.  
 11-1-م پ176ص

 استفاده شده در بتن رنگی آزراي  عرگ اره

کتتتر وزن بمتتد   -3 مترکی  -2زمان گیر  و مقاومت فشاریم    -1کنترل تأثیر روی خواص بتن شام آ  

  -7 درت نتبی فام باشی رنگم   -6آزادشدن مواد خيرناام    -5انتشار رادیواکتیوم-4م  از ستتترخ شتتتدن

بتتر عوامتت  جتتویم  اپایتتداری در بر -10پایداری در برابتتر  لیتتاییم  -9م pHمقدار    -8مانتتده روی ال م  

 .پایتداری حرارتیم مقایته رنگ با رنگدانه استاندارد و مقاومت در برابر نور

 9-1-3-10-5م 78ص

 م )خ(4-1-3-1-5م 73ص بی استفاده گردد.   باید از ماروط استرمپ ممکوس و یا آزمای  زمان وی گیری کارایی بتن الیافیاندازه بیآزراي  زران وی
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 تارهآزراي  س ک
ای و ستتازهمورد استتتفاده در بتن 

 بلوا بنایی
 2-2-3-7-5م 47ص 

 3-2-3-4-5م 26ص   پوش گچیآزراي  سقف

 م )ب(5-1-3-1-5م 73ص  متراکم شونده خود بتن آزراي  سنج  قابلیت

 2-2-3-7-5م 47ص  برای تمییمن کیفیت آزراي  سنگ اره

 جهب آب  سازیآزراي  ، یه
در برخی کاربردهام    .شتتودستتازی میطولانی درون آبم شتتبیهجهب آب از طریق ماندن عایق برای مدت 

   گیرد.هام در شرای  یاد شده  رار میبمضی از فرآورده
 م ) (1-1-3-13-5م 100ص

 1-2-3-4-5م 26ص  گچ ساختمانی  آزراي  ،یمیايی

 1-2-3-3-5م 18ص   آزراي  ،یمیايی آهک زر ه

آهتک   ،تتیتمتیتايتی  آزرتايت  

 هی عاته
 1-2-3-3-5م 18ص  

 1-2-3-3-5م 18ص   آزراي  ،یمیايی سنگ آهک

 3-2-3-2-5م 10ص   سیمان يیایمی،   ي آزرا

 آزراي  ،یمیايی و فیزيکی
یتد )مقتاوم در برابر ستتتآجر ضتتتدا

 اسید(
 4-2-3-9-5م 61ص .هتای هندستیم مقاومت فشاریم جهب آبم یخ زدگی و مقاومت در برابر اسیدویژگتی

 1-2-3-4-5م 26ص  گچ ساختمانی آزراي  ،یمیايی و فیزيکی  

 آجر بتنی و فیزيکی يیایمی،   ي آزرا
شتتتدگی  گیری جمعگیری جهب آبّم اندازهفشتتتاریم اندازه  تمیین ابمتاد و رواداریم اندازه گیری مقاومت

 خش  خيی.
 3-2-3-9-5م 61ص

 آجر رسی و فیزيکی يیایمی،   ي آزرا
یری جهب آبم تمیین امرخ گگیری مقاومت فشاریم اندازهابمتتادم تحتتدب و تقمتترم اندازهگیتتری انتتدازه

 بندان.مقاومت در برابر یخ گیتریمحلولم انتدازه
 1-2-3-9-5م 61ص

 آجر ماسته آهکتی و فیزيکی  يیایمی،   ي آزرا 

گیری مقاومت فشاریم ماصوصم اندازهگیری وزن  تمیتتین ابمتتادم رواداری و شتتک م تحدب و تقمرم اندازه

شتدگی  بندامنم جمعگیری مقاومت در برابر یخیری جهب آبم اندازهگگیری مقاومت خمشتیم اندازهاندازه

 ناشی از خش  شدن.

 2-2-3-9-5م 61ص

تاع آزرتاي  صتت  تات عوک 

 گچی
 4-2-3-4-5م 27ص  

 تايق عطوبنی رتاي  آزرتاي   

 بکاععور ه  
 به لحاظ فنی

( تمیین مقاومت رتبندگی کششی عایق با مرت سیمان در شرای  محیيی ماتلف )شام   رارگیری 1

بالا و ستتیک  مداوم آب و یخ    یدر ممر ض آب مممولیم آب آه م آب کلردار و  رارگیری در ممرض دما

( تمیین میزان انميتا  و پت  زدن عتایق پ  از ایجتاد  3( تمیین نفوذپتهیری عتایق در برابر آب و  2(م زدن

 .ترا در مرت پایه

 3-17-1-م پ184ص

 2-2-3-3-5م 18ص   فیزيکی آهک زر ه  آزراي 

فیزيکتتی آهتتک  آزرتتاي 

 هی عاته
 2-2-3-3-5م 18ص  

فیزيکتتی ستتنگ  آزرتتاي 

 آهک
 2-2-3-3-5م 18ص  

 4-2-3-2-5م 10ص   سیمان  یکي زیف   ي آزرا

آزرتتاي  ق تتل از تولیتت  و 

 رص ف

افتزودنتی   استتتتتفتتاده هتمتزمتتان 

 شیمیایی

تواند اثرات متفاوتی را نتتبت به ایه ستیمانی مىپهای شتیمیایى در مصتالح  استتفاده همزمان از افزودنى

تولیتد و مصتتتر  انجتام  هتای لازم  بت  از  آزمتای استتتتفتاده مجزاق این مواد ایجتاد کنتدم بنتابراینم لازم از 

 .گیرد

 2-5-2-5م 11ص

 وابتته به کاربرد و مح  مصر  آزراي  وعق ژئورم  ان

ی  ا دی در دماه ادگیم نفوذپهیری در برابر آبم پایداری ابمشتتآزمایشتتهای کشتت م پاره شتتدگیم ستتوراخ

پتهیری در دمتاهتای پتایینم امکتان افزای  طولم مقتاومتت در برابر اشتتتمته متاوراء بنف م  ماتلفم انميتا 

 .برابر مواد شیمیاییم محیيی و بیولوژیکی ) به علت تماس با خاا(مقاومت در 

 1-17-1-1-م پ182ص

 آجر ماسه آهکی بن انآزراي  يخ

دگی وجود داردم به شرطی مجاز است که زاستفاده از آجرهای ماستتتته آهکتتتتی در جاهایی که خير یخ

زدن و آب شدن(م کاه  مقاومت فشاری آنهتا دوره یخ  50ندان ) تراردادن در ممرضبپ  از آزمای  یخ

 .درصتد باشتد  20کمتتر از  

 6-1-3-9-5م 60ص

 تأيیت  صتتلاحیت اهگت آزرايشتت 

 ، ه
 موادم مصالح و فرآورده ساختمان

اختمتانىم تيتابق آن با استتتتتانداردهاق مربوطم اعرم ی ستتتهاهاق موادم مصتتتالح وفرآوردهکنترل ویژگى

هاق تأیید صترحیت شتده از  اهگاقم با ستازمان ملى استتاندارد یا آزمایشتمقایتتهمشتاصتات و اظهار نظر  

 .سوق آن سازمان از طریق یروانه کاربرد نشان استاندارد است

 1-5-1-5م 3ص

 1-2-3-13-15م 102ص  فرآروده عایق حرارتی آزرون آت   

آزرون پو،تت  و عرتگ ضتت  

 ح يق
 سوزیفرآیند حریق و آت   مراح 

مرحلهم مرحله دوم   ستهعلی رغم اهمیت هر    .( حریق گتتتر  یافته3  ( گتتتر  حریق و2( افروز م  1

 شود.یمنی انتشار شمله به عنوان عام  مهم در آزمون پوش  و رنگ ضدحریق شناخته می
 6-2-1-م پ166ص

 2-3-14-5م 116ص شوند. شام  تمیین ستبرام آزمون یکنواختیم آزمون خرد شدگی می هابرخی از ویژگی شیشه ایمنی آزرون خوعتگی

 1-2-3-13-15م 102ص  استاندارد آزرون  ايق ح اعتی



5-پنجممبحث  شودشما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میتنها شکافی که بین   
 کلیدواژۀ  تفصیلی

 آکــــــــــــــام 
 A-Z الف  آ  ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و  ه ی  

 



 

 صفحه  توضیحات  زیرعنوان  کلیدواژه  

 آسن  عسی ژئوسینننیکی
متکتتانتیتکتیم   فتیتزیتکتیم  آزمتتایت  

 هیدرولیکی و دوام

گیری شتاخر جریانم نفوذپهیری در مقاب   لیا و کشت  عریض و کشت  پوستته شتدنم اندازه  هایآزمون

 .های هوازدگیآزمون
 2-17-1-م پ183ص

 کاربرد عسی ژئوسینننیکی   آسن
ای دفن زباله هبندی ستتدهام ایجاد لایه نفوذپهیر مح مصتتنوعیم آب  هدریار  کانال آبرستتانی وبندی  آب

 .شهری و صنمتی
 2-17-1-م پ183ص

آستتن  عستتی ژئوستتینننیکی  

 ()پو،  عسی ژئوسینننیکی
 تمریف

برگیرنده  لایه فو انی و تحتانی ژووتکتتتای  در  کام وزیتی متشتک  از دو ی از ژووستینتتی  ازیرمجموعه

های بافته و نبافته  فو انی و تحتانی از انواع تکتتتتای  هایباشتتند. ور می  نوعی رس )بنتونیت ستتدیم(

زنی به هم دوخته شتتده و لایه رستتی میانی را در زنی و ستتوزنکوا  هایباشتتند که به یکی از رو می

بمضتتاً برای تثبیت دوخت دولایهم افزای  نفوذناپهیری و دوام آستتتر رستتی در طول زمان در   .گیرندبرمی

 .شوددهی پ  از اجرای دوخت استفاده میبرابر خز م از رو  حرارت

 2-17-1-م پ183ص

آستتن  عستتی ژئوستتینننیکی  

 ()پو،  عسی ژئوسینننیکی
 2-17-1-م پ183ص .باشدرسی به عنوان لایه نفوذناپهیر و سدگر جریان می کاربرد عمده آستر کاربرد

ژئوستتینننیکی  عستتی آستتن   

 ()پو،  عسی ژئوسینننیکی
 ویژگی

نص  آسان و سریع این آسترهام بدون نیاز به  جوشکاری درزها می باشد. انميا  پهیری آسترهای رسی 

امکان نصتت  این آستتترها را در ستتيوخ غیرصتتا  و ناهموار فراهم می آورد. هررند برای افزای  کارایی 

 مناس  استم مح  اجرا تتيیح و تراز شود .

 2-17-1-م پ183ص

 الیا م درصد آس الت
درصد   1/0و در صورت استفاده برای  یرپاشیم نباید از   5/0نباید از   تمل  موجتتتود در آسفاادرصتتتد الی

 وزنی پودر لاستی  بیشتر باشد.
 (2-م )خ2-1-2-11-5م 87ص

 12-1-3-3-5م 18ص  آه  هیدراته بس ارن ه -آس الت 

 مواد نانو در آسفالتتأثیر  آس الت رارويی
استتتتفاده از مواد نانو در آستتتفالت باعث بهبود خواص آستتتفالت مانند مقاومت در برابر رطوبتم افزای  

 .شودمیاستحکام فشاری و کششیم دوامم کاه  هزینه نگهداریم افزای  تحم  بار در دمای بالا 
 5-1-م پ172ص

 آوردترین دستمهم آس الت رارويی

افزای  مقاومت شتیار افتادگی  ناشتی از عبور زیاد وستای  نقلیهم افزای    مپایداری و دوام آستفالتبهبود  

مقاومت به فرستای  در برابر پرتو فرابنف م کاه  حتتاستیت به رطوبت در تماس با آب و بارانم بهبود  

 خواص آسفالت در دمای پایین و کاه  هزینه نگهداری.  

 5-1-م پ172ص

 سیمان هیدرولیکی بشمپوست و آسی   
 و حتى  K2Oو C 2Naو اکتتیدهاق  لیایى دیگر مانند (Cao)حاوق مقادیر نتتبتاً کمى از آه  زنده

MgO  رسان باشد. تواند آسی باشندم در اثر برخورد به پوست و رشم مىمی 
 1-4-2-5م 10ص

 دفع مواد افزودنی زيستآلوتگی ر یط
زیتتتتت با این مواد شتتتدن محی تدابیر کافی اندیشتتتیده شتتتود تا از آلودهبرای دفع مواد افزودنی باید  

   جلوگیری نمود.
 1-5-10-5م 80ص

 اتصالات ساختمان آلورینیوم
شتود. برای آن دستته از آلیاژهای  میم از پرچم جو  و پیچ استتفاده میودر اتصتالات ستاختمانی آلومینی

 .ندارندم پرچ کردن مناس  استپهیری آلومینیمی که به خوبی  ابلیت جو 
 1-2-20-5م 153ص

 1-2-20-5م 153ص رین فلز صنمتی است.تپ  از فولاد پرمصر  ترین پر مصر  آلورینیوم

 1-2-20-5م 153ص .پهیری زیادای رنگم با جری فلزیم نرم و سب  و دارای  ابلیت شک فلزی است نقره تمریف آلورینیوم

 ممای مزایام  آلورینیوم

از مزایای آلومینیم و آلیاژهای آن ستتبکی وزن و ضتتد زنگ بودن آنهاستتت. از ممای  آنها مدول ارتجاعی  

کم )تغییر شتتک  زیاد آنها  زیر بار( و حتتتاستتیت در برابر افزای  حرارت )تغییر محتتتوس در خواص 

درجه ستیلتتیوس( استت که مصتر  ستازه ای این فلز را محدود می   100مکانیکی آنها در حرارت بی  از 

 .سازد

 1-2-20-5م 153ص

 های ماتلفنیمرخ آلورینیوم و آلیاژ آن
شتتک  م ناودانیم نبشتتی و ستت ری و  H و I های ماتلف مانند تیرهایآلومینیم و آلیاژهای آن با نیمرخ

 ودششک م ساخته می  Zمقاطع
 1-2-20-5م 154ص

 5-1-3-9-5م 60ص کار مجاز است. مصر  آجرهای نما که دارای آلوو  یا ترا جزیی استم تنها در پشتت  آلوئک

 تولید آلیاژ آلورینیوم
های ماتلفم مانند ور م شتوندم به صتورت نیمرخکارهای ستاختمانی مصتر  می آلومینیمی که در  آلیاژ

 . شودمیلگرد و   وطی تولید می
 1-2-20-5م 153ص

 1-2-20-5م 153ص .آلومینیم با مقاومت زیاد آلیاژ -بم آلومینیم با مقاومت نتبتاً کمژ آلیا -الف بندی در کارهای ساختمانیگروه ومینیآلور  اژیآل

بتا رقتاورتت    ومینیآلور  اژیت آل

 زيات
 م )ب(1-2-20-5م 153ص رود.  کار میدر  يمات باربر اصلی در کارهای ساختمانی و ساخت اسکلت سب  سازه ها به  کاربرد

بتا رقتاورتت    ومینیآلور  اژیت آل

 کم رس ناً
 کاربرد

هام درزبند و درزپو م تزیین ساختمانم ساخت دارم پوش  شیروانیبیشتر برای ساخت ور  ساده یا موج

 شود. در و پنجره وم برخی منابع نگهداری مایمات و جز آنها استفاده می
 م )الف(1-2-20-5م 153ص

 تاعحافظه  اژیآل
فتتتتو    ختتتتاصتتتتتتتیتتتتت

م تغییر  ارتنزیتتت(متتارتجتتاعی)فتتاز

 شک  ماندگار

فو  ارتجاعی   پهیرشتان بارگهاری نگردند دارای خاصتیت دار در صتورتی که تا کرن  برگشتتآلیاژ حافظه

تغییرشتتک   رار  د  که تغییرشتتک  از مقدار کرن  مهکور بیشتتتر گردد  هتتتتند )فاز مارتنزیت(. اما زمانی

 گردند )فاز آستنیت(.ماندگار می

 2-13-1-م پ179ص

 پر کاربردترین تاع ،کلیآلیاژ حافظه
باشد که خواصی همچون  ابلیت جهب انرژی بالام مقاومت زیاد از نیک  و تیتانیوم )نایتینول( می  ترکیبی

 های متمدد بارگهاری و باربرداری را خواهد داشت.  در برابر خوردگی و تحم  ررخه
 2-13-1-م پ180ص

  ،کلیتاع حافظه  اژیآل
نوعی آلیاژ هتتتند که توانایی بازگشتت به شتک  و اندازه اصتلی )ابتدایی ( خود را هنگامی که در ممرض  

 دارند. م گیرندفرآیند بازیابی بین دو فاز ماتلف بر اثر تغییر دما  رار می
 2-13-1-م پ179ص

 4-2-2-17-5م 130ص الاستومر گرمانرم فیزیکی. نوع پلیمر تیلناآریخنه پلی


